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Processing instructions – 3D Wallpaper

Preparation
Measure your wall to determine how much material is needed. Add on 10 % for excess.
Temperature: room temperature from 20 – 22°C

Tools required: Utility knife, ruler, pencil, measuring tape, wall or wallpaper adhesive; optional: smoothing blade, paint roller

Surface preparation Processing

1 The surface must be clean, even, free of dust, oil, 
grease, holes and tears, and permanently dry. Any 
unevenness must be evened out using a suitable filler.
Fill any unevenness (> 0.5 mm), holes, cracks, joints 
(> 3 mm)

Do not apply: outdoors, behind ovens, radiators, gas 
stoves with open flames or in rooms with constant 
sunlight (e. g. conservatories).

2.1

2.2

2.3

Cut the first sheet to size.
Apply 3D Wallpaper adhesive evenly to the back of the 
3D Wallpaper.
Position and align the first sheet. Position the next 
sheets end-to-end repeatedly and press them down. 
Avoid protruding edges in room corners.

Caution: Remove any spots of adhesive immediately 
with clean water.

Cleaning and care
Cleaning can be carried out using gentle, standard liquid cleaners, soapy water 
or similar. Then rinse the wall covering thoroughly with clean water.

Caution: Avoid acetone, mineral spirits and direct heat at all times.

3 Especially in wet rooms, it is essential to ensure that 
all edges and seams are sealed with silicone (for PVC 
wallpaper). This prevents moisture from penetrating. 
Air the room well afterwards!
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Verarbeitungsanleitung – 3D Wallpaper

Vorbereitung
Messen Sie Ihre Wand aus, um die benötigte Materialmenge zu bestimmen. Rechnen Sie 10 % Verschnitt dazu.
Temperatur: Raumtemperatur von 20°C – 22°C

Benötigtes Werkzeug: Cuttermesser, Lineal, Bleistift, Maßband, Wand oder Tapetenkleber, optional: Rakel, Farbroller

Untergrundvorbereitung Verarbeitung

1 Der Untergrund muss sauber, eben, frei von Staub, 
Öl, Fett, Löchern und Rissen, sowie dauertrocken 
sein. Unebenheiten sind durch eine geeignete 
Spachtelmasse auszugleichen.
Unebenheiten (> 0,5 mm), Löcher, Risse, 
Fugen (> 3 mm) auffüllen / verspachteln

Keine Anwendung: Im Außenbereich, hinter Öfen, 
Heizkörpern, Gaskochstellen mit offener Flamme, in 
Räumen mit Dauersonneneinstrahlung  
(z. B. Wintergärten)

2.1

2.2

2.3

Erste Bahn zuschneiden.
3D Wallpaper Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der 
3D Wallpaper auftragen.
Erste Bahn ansetzen und ausrichten. Die nächsten 
Bahnen nach Rapport auf Stoß ansetzen und verkleben. 
Dabei Stoßkanten in Raumecken vermeiden.

Achtung: Kleberflecken sofort mit klarem Wasser 
entfernen!

Reinigung und Pflege
Die Reinigung kann z. B. mit leichten handelsüblichen Flüssigreinigern, 
Seifenlauge o. ä. durchgeführt werden. Den Wandbelag gründlich mit klarem 
Wasser nachwaschen.

Achtung: Aceton, Waschbenzin und direkte Hitze unbedingt vermeiden!

3 Speziell in Nassräumen ist dringend darauf zu achten, 
dass alle Kanten und Stoßnähte mit Silikon (für 
PVC Tapeten) versiegelt werden. Dadurch wird eine 
Unterwanderung mit Feuchtigkeit verhindert. 
Anschließend den Raum gut durchlüften!
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Préparation du support Traitement

1 La surface doit être propre, régulière, exempte de 
poussière, d’huile, de graisse, de trous et de fissures, 
et sèche en permanence. Toute irrégularité doit être 
aplanie à l’aide d’un enduit adapté.
Comblez / rebouchez les inégalités (> 0,5 mm), les trous, 
les fissures, les joints (> 3 mm)

Emploi non adapté : à l’extérieur, derrière les poêles, 
les radiateurs, les cuisinières à gaz à flamme nue, dans 
les pièces ensoleillées en permanence (par exemple, 
les vérandas)

2.1

2.2

2.3

Découpez le premier lé.
3D Wallpaper Appliquez la colle uniformément au dos 
du 3D Wallpaper.
Posez et alignez le premier lé. Appliquez les lés suivants 
bord à bord selon l’espace à recouvrir et les coller. 
Évitez les joints dans les coins de la pièce.

Attention : enlevez aussitôt les tâches de colle à l’eau 
claire !

Nettoyage et entretien
Le nettoyage peut être effectué par exemple avec des détergents liquides 
doux disponibles dans le commerce, de l’eau savonneuse ou autre. Rincez le 
revêtement mural abondamment à l’eau claire.

Attention : évitez absolument l’acétone, l’essence à détacher ou la chaleur 
directe !

3 Dans les pièces humides en particulier, veillez 
impérativement à ce que tous les bords et joints 
soient scellés avec du silicone (pour les papiers peints 
en PVC). Cela empêchera l’infiltration de l’humidité.
Ensuite, aérez bien la pièce !

Instructions – 3D Wallpaper

Préparation
Mesurez votre mur pour déterminer la quantité de matériau nécessaire. Comptez 10 % de matériau supplémentaire pour les chutes.
Température : température ambiante comprise entre 20 °C et 22 °C

Outils nécessaires : cutter, règle, crayon, mètre ruban, colle pour mur ou papier peint facultatif : raclette, rouleau à peinture
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Preparazione della superficie Preparazione

1 La superficie deve essere pulita, uniforme, priva di 
polvere, senza tracce di olio, di grasso, senza fori e 
crepe e completamente asciutta. Le irregolarità devono 
essere livellate con uno stucco adatto.
Riempire / livellare eventuali irregolarità (> 0,5 mm), 
buchi, crepe, giunti (> 3 mm)

Non utilizzare: all’aperto, dietro alla stufa, ai 
termosifoni, ai piani cottura a gas con fiamma libera, in 
ambienti esposti a radiazione solare permanente (ad 
es. verande)

2.1

2.2

2.3

Tagliare a misura la prima striscia di piastrelle.
Carta da parati 3D Applicare in maniera uniforme 
l’adesivo sul retro della carta da parati 3D.
Posizionare e mettere a bolla la prima striscia di 
piastrelle. Posizionare le strisce successive, avendo 
l’accortezza di far combaciare i motivi, e incollarle. 
Evitare che le linee di giunzione capitino negli angoli 
della stanza.

Attenzione: con dell’acqua, rimuovere 
immediatamente i residui di adesivo!

Pulizia e manutenzione
Per la pulizia è infatti possibile utilizzare detergenti liquidi delicati reperibili 
in commercio, acqua saponata o simili. Una volta terminato, risciacquare 
accuratamente il rivestimento per pareti.

Attenzione: evitare assolutamente l’uso di acetone, acquaragia e non esporre 
direttamente a fonti di calore.

3 Soprattutto in ambienti dove si genera umidità è 
assolutamente necessario sigillare tutti i bordi e le 
linee di giunzione con del silicone (per rivestimenti in 
PVC). In tal modo si prevengono possibili infiltrazioni di 
umidità.
Alla fine arieggiare bene i locali.

Istruzioni d’uso – 3D Wallpaper

Preparazione
Misurare la parete per stabilire di quanto materiale si ha bisogno. Maggiorare del 10 % per il ritaglio.
Temperatura: temperatura ambiente da 20 °C a 22 °C

Di cosa hai bisogno: taglierina, righello, matita, metro a nastro, adesivo per carta da parati o moquette ed eventualmente racla e rullo da pittura
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Preparación de la base Colocación

1 La base debe estar limpia, lisa, sin polvo, aceite, grasa, 
orificios ni grietas, así como completamente seca. 
Cualquier desnivel debe igualarse con una masilla 
adecuada.
Rellenar/rejuntar los desniveles (> 0,5 mm), agujeros, 
grietas, juntas (> 3 mm)

No utilizar en los siguientes casos: al aire libre; 
detrás de estufas, radiadores, cocinas de gas con 
llamas abiertas; en habitaciones expuestas a la luz 
solar constante (como invernaderos)

2.1

2.2

2.3

Recorte la primera fila a medida.
Aplique el adhesivo para 3D Wallpaper uniformemente 
por la parte posterior del 3D Wallpaper.
Coloque la primera fila y alinéela. Coloque las 
siguientes filas sin dejar huecos siguiendo el patrón y 
péguelas. Tenga cuidado con los bordes de unión en las 
esquinas.

Atención: las manchas de adhesivo se deben retirar de 
inmediato con agua limpia.

Limpieza y cuidados
La limpieza se puede realizar con un detergente líquido ligero convencional, lejía 
jabonosa o algún producto similar. A continuación, aclarar bien el revestimiento 
de pared con agua limpia.

Atención: evite en cualquier caso el uso de acetona, bencina y calor directo.

3 Especialmente en los espacios húmedos, es 
sumamente importante sellar todos los bordes y 
juntas de unión con silicona (para papel pintado de 
PVC). Así se evita que penetre la humedad.
A continuación se debe ventilar bien la habitación.

Instrucciones de uso – 3D Wallpaper

Preparación
Mida la pared para saber la cantidad de material que necesita. Añada un 10 % extra para que sobre. 
Temperatura: temperatura ambiente de 20 °C – 22 °C

Herramientas necesarias: cúter, regla, lápiz, cinta métrica, adhesivo para pared o papel pintado y opcionalmente: alisador, rodillo de pintura
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Voorbereiding ondergrond Verwerking

1 De ondergrond moet schoon, vlak, vrij van stof, olie, 
vet, gaten en scheuren zijn en permanent droog zijn. 
Eventuele oneffenheden moeten worden uitgevlakt 
met een geschikt egalisatiemiddel.
Opvullen/plamuren van oneffenheden (> 0,5 mm), 
gaten, scheuren, voegen (> 3 mm)

Waar niet te gebruiken: buitenshuis, achter kachels, 
radiatoren, gasfornuizen met open vuur of in kamers 
met constant zonlicht (bijv. wintertuinen)

2.1

2.2

2.3

Snij de eerste baan op maat.
Breng de 3D Behanglijm gelijkmatig aan op de 
achterkant van het 3D Behang.
Plaats de eerste baan en positioneer deze. Breng de 
volgende banen stotend aan volgens het patroon en 
lijm ze vast. Vermijd stootranden in hoeken van de 
kamer.

Opgelet: Lijmvlekken onmiddellijk met schoon water 
verwijderen!

Reiniging en onderhoud
Reinigen kan bijvoorbeeld met lichte vloeibare commerciële reinigingsmiddelen, 
sop of iets dergelijks. Spoel de wandbekleding grondig af met schoon water.

Let op: Aceton, wasbenzine en directe warmte absoluut vermijden!

3 Vooral in vochtige ruimten is het van essentieel belang 
dat alle randen en stootvoegen worden afgedicht 
met siliconenkit (voor PVC-behang). Dit voorkomt het 
binnendringen van vocht.
Ventileer de ruimte daarna goed!

Verwerkingsvoorschriften – 3D Wallpaper

Voorbereiding
Meet je wand op om de benodigde hoeveelheid materiaal te bepalen. Tel daar 10 % snijverlies bij op.
Temperatuur: kamertemperatuur van 20 – 22 °C

Benodigd gereedschap: Stanleymes, liniaal, potlood, meetlint, wand- of behanglijm Optioneel: Rakel, verfroller
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Förberedelse av underlag Bearbetning

1 Underlaget måste vara rent, jämnt, fritt från damm, olja 
och fett samt vara helt torrt. Ojämnheter måste slätas 
ut med lämpligt spackel.
Fyllning/utjämning av ojämnheter (> 0,5 mm), hål, 
sprickor, fogar (> 3 mm)

Ingen användning: Utomhus, bakom ugnar, element, 
gasspisar med öppen eld, i rum med konstant solsken 
(t. ex. vinterträdgårdar)

2.1

2.2

2.3

Klipp till den första längden.
Applicera limmet jämnt på baksidan av 3D-Wallpaper.
Placera och rikta in den första våden. Placera nästa 
våd kant i kant klistra fast. Undvik att skarvar hamnar i 
hörn.

Obs! Torka genast bort limfläckar med rent vatten!

Rengöring och underhåll
Använd t.ex. vanliga milda flytande rengöringsmedel, såpvatten eller dylikt när 
du rengör. Skölj noga av väggbeläggningen med rent vatten.

Obs! Aceton, rengöringsbensin och direkt värme måste undvikas!

3 I våtutrymmen är det särskilt viktigt att alla kanter och 
skarvar förseglas med silikon (för PVC-tapeter). Det 
förhindrar att fukt tränger in under folien.
Vädra sedan rummet ordentligt!

Bearbetningsanvisning – 3D Wallpaper

Förberedelse
Mät väggen för att bestämma mängden material. Räkna med 10 % spill.
Temperatur: rumstemperatur från 20 °C till 22 °C

Nödvändiga verktyg: Universalkniv, linjal, penna, måttband, vägglim eller tapetklister. Valfritt: Skrapa, roller
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Forberede underlaget Behandling

1 Underlaget må være rent, plant, fritt for støv, olje, fett 
og riper samt helt tørt. Ujevnheter må utjevnes med 
egnet sparkelmasse.
Ujevnheter (> 0,5 mm), hull, sprekker, skjøter (> 3 mm) 
bør fylles/sparkles.

Skal ikke brukes utendørs, bak ovner, radiatorer, 
gasskomfyrer med åpen flamme, i rom med konstant 
solskinn (f. eks. vinterhager)

2.1

2.2

2.3

Skjær til første stripe.
3D-bakgrunn 
Påfør limet jevnt på baksiden av 3D-bakgrunnen.
Legg på og juster første stripe. Sett sammen de neste 
stripene slik mønsterrapporten viser, og lim dem fast. 
Unngå skjøter i hjørnene av rommet.

Pass på: Fjern limflekker umiddelbart med rent vann!

Rengjøring og vedlikehold
Rengjøringen kan f. eks. gjennomføres med vanlige flytende rengjøringsmidler, 
såpevann o. l. Ettervask veggbelegget grundig med rent vann.

Pass på: Unngå aceton, rensebensin og direkte varme!

3 Spesielt i våtrom er det viktig å passe på at alle kanter 
og skjøter forsegles med silikon (for PVC-tapeter). 
Dermed unngår man at det kommer fuktighet på 
undersiden.
Luft deretter godt ut rommet!
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Påføringsanvisning – 3D Wallpaper

Forberedelse
Mål veggen din for å fastslå nødvendig mengde materiale. Beregn 10 % ekstra for avklipp.
Temperatur: Romtemperatur 20 – 22 °C

Nødvendige verktøy: skjærekniv, linjal, blyant, målebånd, vegg- eller tapetlim. Valgfritt: nal, malerulle
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Klargøring af underlaget Forarbejdning

1 Underlaget skal være rent, jævnt, fri for støv, olie, fedt, 
huller og revner og gennemtørt. Eventuelle ujævnheder 
skal udjævnes med egnet spartelmasse.
Udfyld/udspartl ujævnheder (> 0,5 mm), huller, revner, 
fuger (> 3 mm)

Må ikke anvendes: Udendørs, bag brændeovne, 
radiatorer, gaskomfurer med åben ild, i rum med 
permanent sollys (f. eks. udestuer)

2.1

2.2

2.3

Skær den første bane til.
3D Wallpaper 
Påfør et jævnt lag klæbemiddel på bagsiden af 
3D Wallpaper.
Sæt den første bane op, og ret den til. Sæt de næste 
baner op i stød i henhold til mønsterrapporten, og klæb 
dem fast. Undgå stødkanter i hjørnerne af rummet.

OBS: Klæbemiddelpletter skal fjernes med det samme 
med rent vand!

Rengøring og pleje
Rengøring kan foretages med almindeligt flydende rengøringsmiddel,  
sæbevand eller lignende. Vask vægbeklædningen grundigt efter med rent vand.

OBS: Der må ikke anvendes acetone, rensebenzin og direkte varme!

3 Især i vådrum er det vigtigt at sørge for, at alle kanter 
og stødsamlinger er forseglet med silikone (til PVC-
tapeter). På denne måde kan der ikke trænge fugt ind 
under tapetet.
Luft grundigt ud i rummet bagefter!

Brugsvejledning – 3D Wallpaper

Klargøring
Mål væggen for at fastslå, hvor meget materiale der skal bruges. Regn med ca. 10 % overskud.
Temperatur: stuetemperatur på 20 °C – 22 °C

Nødvendigt værktøj: Hobbykniv, lineal, blyant, målebånd, væg- eller tapetklister, valgfrit: skraber, malerrulle



Alustan valmistelu Käsittely

1 Alustan on oltava puhdas, tasainen, pölytön, öljytön 
ja rasvaton, siinä ei saa aukkoja tai repeämiä ja sen 
on oltava pysyvästi kuiva. Tasoita epätasaiset kohdat 
sopivalla pohjusteaineella.

Täytä/tasoita epätasaisuudet (> 0,5 mm), reiät, 
halkeamat ja saumat (> 3 mm)

Älä käytä: ulkona, uunien, patterien tai avoliekin 
tuottavien kaasuliesien takana äläkä huoneissa, joihin 
pääsee jatkuvasti auringon valoa (esim. talvipuutarhat)

2.1

2.2

2.3

Leikkaa ensimmäinen kaistale.
3D Wallpaper 
Levitä liimaa tasaisesti 3D Wallpaperin taustapuolelle. 
Aseta ensimmäinen kaistale paikalleen ja kohdista se. 
Aseta seuraavat kaistaleet mallikerran mukaan aina 
edellisen viereen ja liimaa kiinni. Vältä tällöin tilan 
kulmiin tulevia puskusaumoja.

Huomio: Poista liimatahrat heti puhtaalla vedellä!

Puhdistus ja hoito
Puhdistukseen sopivat esim. miedot tavalliset nestemäiset puhdistusaineet ja 
saippualiuos. Huuhtele seinäpäällyste puhdistuksen jälkeen perusteellisesti 
puhtaalla vedellä.

Huomio: Vältä ehdottomasti asetonia, bensiiniä ja kuumuutta!

3 Erityisesti märkätiloissa on ehdottomasti 
varmistettava, että kaikki reunat ja puskusaunat 
tiivistetään silikonilla (PVC-tapeteille tarkoitettua).  
Näin voidaan estää kosteuden läpitunkeutuminen. 
Tuuleta lopuksi tila hyvin!

Käyttöohje – 3D Wallpaper

Valmistelu
Mittaa seinä tarvittavan materiaalimäärän määrittämiseksi. Ota laskuun mukaan 10 %:n vara leikkuujätteelle.
Lämpötila: Huonelämpötila 20 – 22 °C

Tarvittavat työkalut: katkoteräveitsi, viivain, lyijykynä, mittanauha, seinä- tai tapettiliima, valinnainen: vetolasta, maalitela

d-c-fix® is a brand of Konrad Hornschuch GmbH | Salinenstr. 1 | 74679 Weißbach | GERMANY | Phone +49 7947 81-0� www.d-c-fix.comFI
 0

5.
20

26



d-c-fix® is a brand of Konrad Hornschuch GmbH | Salinenstr. 1 | 74679 Weißbach | GERMANY | Phone +49 7947 81-0� www.d-c-fix.com

Инструкция по установке – 3D Wallpaper

Подготовка
Измерьте стену, чтобы определить необходимое количество материала. Добавьте 10 % на обрезку.
Температура: комнатная, 20 – 22 °C 

Необходимые инструменты: канцелярский нож, линейка, карандаш, рулетка, клей для стен или обоев; необязательно: ракель, малярный валик

Подготовка поверхности Поклейка

1 Поверхность должна быть чистой, ровной, 
очищенной от пыли, масла и жира, без отверстий 
и трещин, а также просушенной в течение 
длительного времени. Неровности должны 
быть выровнены с помощью подходящей 
выравнивающей смеси.
Заделайте или зашпаклюйте неровности (> 0,5 мм), 
дыры, трещины и стыки (> 3 мм)

Не использовать: на открытом воздухе, за печами, 
радиаторами, газовыми плитами с открытым 
пламенем, в помещениях с постоянным солнечным 
светом (например, в зимних садах)

2.1

2.2

2.3

Отрежьте первую полосу.
Равномерно нанесите клей для обоев 3D Wallpaper 
на обратную сторону обоев 3D Wallpaper.
Приложите и выровняйте первую полосу. 
Приложите следующие полосы встык, подобрав 
рисунок, и приклейте. Не делайте стыков в углах 
помещения.

Внимание! Сразу же удаляйте пятна клея чистой 
водой.

Очистка и уход
Очистку можно выполнять с помощью обычных легких жидких 
очистителей, мыльного раствора и т. п. По завершении очистки тщательно 
промойте настенное покрытие чистой водой.
Внимание! Не используйте ацетон или промывочный бензин и избегайте 
прямого воздействия высоких температур.

3 Во влажных помещениях особенно важно 
обработать все кромки и стыки силиконом 
(для ПВХ-обоев). Это поможет предотвратить 
проникновение влаги.
По окончании работ тщательно проветрите 
помещение!

RU
 0

5.
20

26



d-c-fix® is a brand of Konrad Hornschuch GmbH | Salinenstr. 1 | 74679 Weißbach | GERMANY | Phone +49 7947 81-0� www.d-c-fix.com

Przygotowanie podłoża Wykonanie

1 Podłoże musi być czyste, równe, oczyszczone 
z kurzu, oleju, smaru, bez dziur i pęknięć oraz 
całkowicie wyschnięte. Nierówności należy wyrównać 
odpowiednią szpachlówką.
Wypełnić/wyrównywać nierówności (> 0,5 mm), dziury, 
pęknięcia, spoiny (> 3 mm).

Nie stosuj: na zewnątrz, za piecami, kaloryferami, 
kuchenkami gazowymi z otwartym ogniem,  
w pomieszczeniach o stałym nasłonecznieniu 
(np. w ogrodach zimowych).

2.1

2.2

2.3

Przytnij pierwszy arkusz na odpowiedni rozmiar.
Nałóż klej do tapet 3D równomiernie na tył tapety 3D.
Przyłóż i wyrównaj pierwszy arkusz. Umieść kolejne 
arkusze na styk zgodnie z wzorem i przyklej je. Unikaj 
połączeń doczołowych w narożnikach.

Uwaga: plamy z kleju natychmiast usuwaj czystą wodą!

Czyszczenie i pielęgnacja
Czyścić można za pomocą lekkich komercyjnych płynnych środków czyszczących, 
wody z mydłem lub podobnych środków. Dokładnie spłucz okładzinę czystą 
wodą.

Uwaga: bezwzględnie unikaj acetonu, benzyny i bezpośredniego nagrzewania!

3 Szczególnie w wilgotnych pomieszczeniach należy 
dopilnować, by wszystkie krawędzie i szwy były 
uszczelnione silikonem (w przypadku tapet PCW). 
Zapobiega to przenikaniu wilgoci.
Następnie dobrze przewietrz pomieszczenie!

Instrukcja obsługi – 3D Wallpaper

Przygotowanie
Zmierz ścianę, aby określić ilość potrzebnego materiału. Dodaj 10 % na docinanie.
Temperatura: temperatura pokojowa od 20 °C do 22 °C

Potrzebne narzędzia: nożyk do cięcia, linijka, ołówek, taśma miernicza, klej do ścian lub tapet, opcjonalnie: rakiel, wałek malarski
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Příprava podkladu Zpracování

1 Podklad musí být čistý, rovný, zbavený prachu, oleje, 
mastnoty, děr či prasklin a trvale suchý. Nerovnosti je 
nutné vyrovnat vhodnou stěrkovou hmotou.
Vyrovnejte nerovnosti (> 0,5 mm), vyplňte díry, 
praskliny, spáry (> 3 mm).

Nepoužívejte: V exteriéru, za troubami, radiátory, 
plynovými varnými deskami s otevřeným ohněm, 
v místnostech s trvalým slunečním zářením (např. zimní 
zahrady)

2.1

2.2

2.3

Ořízněte první desku.
Na zadní stranu 3D tapety rovnoměrně naneste lepidlo 
na 3D tapety.
Umístěte první desku a vyrovnejte ji. Další desky 
přikládejte na tupo podle opakování vzoru a slepte je. 
Vyhněte se spojům v rozích místnosti.

Upozornění: Skvrny od lepidla ihned odstraňte čistou 
vodou!

Čištění a údržba
K čištění lze použít např. běžné lehké tekuté čisticí prostředky, mýdlovou vodu 
apod. Obklad stěn důkladně omyjte čistou vodou.

Upozornění: V žádném případě nepoužívejte aceton, technický benzin a přímé 
teplo!

3 Především ve vlhkých místnostech je nutné zajistit, 
aby byly všechny hrany a spoje utěsněné silikonem (na 
tapety z PVC). Tím se zabrání pronikání vlhkosti. 
Poté místnost dobře vyvětrejte!

Návod k instalaci – 3D Wallpaper

Příprava
Změřte stěnu, abyste určili množství materiálu, které budete potřebovat. Připočítejte 10 % jako prořez.
Teplota: pokojová teplota 20 – 22 °C

Potřebné nářadí: Řezací nůž, pravítko, tužka, svinovací metr, lepidlo na zeď nebo na tapety, volitelně: stěrka, malířský váleček
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Príprava podkladu Spracovanie

1 Podklad musí byť čistý, rovný, bez prachu, oleja, 
mastnoty, dier a prasklín a trvalo suchý. Nerovnosti 
povrchu vyrovnajte vhodným typom tmelu.
Vyplňte/vyšpárajte nerovnosti (> 0,5 mm), diery, 
praskliny, škáry (> 3 mm).

Nepoužívať: v exteriéri, za rúrami, vyhrievacími 
telesami, plynovými varnými doskami s otvoreným 
ohňom a v miestnostiach so stálym slnečným žiarením 
(napr. zimné záhrady).

2.1

2.2

2.3

Odrežte prvý pásik.
Na zadnú stranu 3D tapety rovnomerne naneste lepidlo 
na 3D tapety.
Umiestnite a zarovnajte prvý pásik. Ďalšie pásiky 
priložte k sebe podľa predlohy a zlepte ich. Nesmú 
pritom vznikať prechodové okraje v rohoch miestnosti.

Pozor: škvrny od lepidla okamžite odstráňte čistou 
vodou!

Čistenie a údržba
Čistenie je možné vykonávať napríklad jemnými, komerčne dostupnými tekutými 
čistiacimi prostriedkami, mydlovou vodou a pod. Obklad steny dôkladne umyte 
čistou vodou.

Pozor: V žiadnom prípade nepoužívajte acetón, benzín ani priame teplo!

3 Najmä vo vlhkých miestnostiach je dôležité zabezpečiť, 
aby všetky okraje a spoje boli utesnené silikónom (pre 
PVC tapety). Tým sa zabráni preniknutiu vlhkosti pod 
tapetu.
Následne miestnosť dôkladne vyvetrajte!

Návod na aplikáciu – 3D Wallpaper

Príprava
Zmerajte svoju stenu, aby ste vedeli vypočítať, koľko materiálu budete potrebovať. K tejto hodnote pripočítajte 10 % odpadu.
Teplota: Izbová teplota 20 °C – 22 °C

Potrebné nástroje: odlamovací nôž, pravítko, ceruzka, meter, lepidlo na steny alebo tapety, voliteľné: stierka, maliarsky valček
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Pregătirea substratului Prelucrare

1 Substratul trebuie să fie curat, uniform, fără praf, 
ulei, grăsime, găuri și fisuri și permanent uscat. Orice 
denivelare trebuie nivelată folosind un compus de 
nivelare adecvat.
Umpleți/nivelați denivelările (> 0,5 mm), găurile, fisurile, 
rosturile (> 3 mm)

A nu se utiliza: în aer liber, în spatele cuptoarelor, 
radiatoarelor, plitelor pe gaz cu flacără deschisă, în 
încăperi cu lumină solară permanentă (de ex., verande)

2.1

2.2

2.3

Tăiați prima foaie la dimensiune.
Aplicați adezivul pentru tapet 3D uniform pe partea 
posterioară a tapetului 3D.
Poziționați și aliniați prima bandă. Poziționați 
următoarele benzi lipite cap la cap, respectând 
modelul, și lipiți. Evitați îmbinările cap la cap în colțurile 
camerelor.

Atenție: îndepărtați imediat petele de adeziv cu apă 
curată!

Curățare și îngrijire
Curățarea poate fi efectuată cu detergenți lichizi delicați disponibili în comerț, 
apă cu săpun sau similar. Spălați bine tapetul cu apă curată.

Atenție: evitați cu orice preț acetona, neofalina și căldura directă!

3 În special în camerele umede, este esențial să vă 
asigurați că toate marginile și îmbinările sunt sigilate 
cu silicon (pentru tapetul din PVC). Acest lucru previne 
infiltrarea umidității.
Ventilați bine camera după aceea!

Instrucțiuni de prelucrare – 3D Wallpaper

Pregătire
Măsurați peretele pentru a determina cantitatea de material necesară. Estimați 10 % în plus pentru pierderi.
Temperatură: temperatura camerei între 20 °C și 22 °C

Unelte necesare: cutter, riglă, creion, ruletă, adeziv pentru perete sau pentru tapet opțional: racletă, rolă de vopsit
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Подготовка на основата Обработка

1 Основата трябва да е чиста, равна, без прах, 
масло, мазнини, дупки и пукнатини, както и да е 
трайно суха. Неравностите трябва да се изравнят с 
подходящ пълнител.
Запълнете/заравнете неравностите (> 0,5 mm), 
кухините, пукнатините, фугите (> 3 mm)

Да не се използва: на открито, зад фурни, 
радиатори, газови печки с открит пламък,  
в помещения с постоянна слънчева светлина  
(напр. зимни градини)

2.1

2.2

2.3

изрежете по размер първата лента.
3D тапет Нанесете равномерно лепило върху гърба 
на 3D тапета.
Позиционирайте и подравнете първата лента. 
Позиционирайте следващите ленти една до 
друга според шарката и ги залепете. Избягвайте 
допиращи се ръбове в ъглите на помещението.

Внимание: отстранявайте веднага петната от 
лепило с чиста вода!

Почистване и грижа
Почистването може да се извършва например с леки течни почистващи 
препарати, предлагани в търговската мрежа, сапунена вода или подобни. 
Измийте обилно стенното покритие с чиста вода.

Внимание: непременно избягвайте ацетон, бензин и директна топлина!

3 Особено в мокри помещения е важно да се 
гарантира, че всички ръбове и допиращи се 
шевове са запечатани със силикон (за PVC тапети). 
Това предотвратява проникването на влага.
След това проветрете добре помещението!

Инструкция за обработка – 3D Wallpaper

Подготовка
Измерете Вашата стена, за да определите необходимото количество материал. Добавете 10 % отпадък при рязане.
Температура: стайна температура от 20 °C – 22 °C

Необходими инструменти: макетен нож, линеал, молив, ролетка, лепило за стени или тапети, по избор: ракел, валяк за боядисване
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Felület előkészítése Feldolgozás

1 A felületnek tisztának, egyenletesnek, por-, olaj-, zsír-, 
lyuk- és repedésmentesnek és tartósan száraznak kell 
lennie. Az egyenetlenségeket megfelelő spatulyázó 
masszával kell kiegyenlíteni.
Töltse fel/ki az egyenetlenségeket (> 0,5 mm), lyukakat, 
repedéseket, hézagokat (> 3 mm)

Nem alkalmazható: szabadban, sütők, radiátorok, 
nyílt lánggal működő gáztűzhelyek mögött, állandó 
napfényes helyiségekben (pl. télikertben)

2.1

2.2

2.3

Vágja le az első csíkot.
Vigyen fel egyenletesen 3D tapéta ragasztót a 3D tapéta 
hátoldalára.
Helyezze fel és egyengesse ki az első csíkot. A következő 
csíkokat fedésben, rapport szerint helyezze fel és 
ragassza fel. Kerülje az élek illeszkedését a helyiség 
sarkaiban.

Figyelem: a ragasztófoltokat azonnal tiszta vízzel 
távolítsa el!

Tisztítás és ápolás
A tisztítás végezhető például kíméletes, kereskedelemben kapható folyékony 
tisztítószerekkel, szappanos vízzel vagy hasonlókkal. Utána alaposan mossa le a 
falburkolatot tiszta vízzel.

Figyelem: mindenképp kerülje az acetont, benzint és a közvetlen hőt!

3 Különösen nedves helyiségekben fontos, hogy 
minden élt és illesztést szilikonnal tömítsen (PVC-
tapéták esetén). Ez megakadályozza a nedvesség 
beszivárgását.
Ezután jól szellőztesse ki a helyiséget!

Felhelyezési útmutató – 3D Wallpaper

Előkészítés
Mérje meg a falat a szükséges anyagmennyiség meghatározásához. Számoljon hozzá 10 % levágott maradékot.
Hőmérséklet: szobahőmérséklet, 20 °C – 22 °C

Szükséges eszközök: tapétavágó kés, vonalzó, ceruza, mérőszalag, fal- vagy tapétaragasztó, opcionális: simító, festőhenger
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Priprava podlage Obdelava

1 Podlaga mora biti čista, ravna, brez prahu, olja, 
maščobe, lukenj in razpok ter trajno suha. Morebitne 
neravnine je treba izravnati z ustrezno maso za kitanje. 
Zapolnitev/izravnava neravnin (> 0,5 mm), lukenj, 
razpok, fug (> 3 mm)

Ne uporabljajte: na prostem, za pečicami, radiatorji, 
plinskimi pečmi z odprtim ognjem, v prostorih s stalno 
sončno svetlobo (npr. zimski vrtovi)

2.1

2.2

2.3

Odrežite prvi trak.
3D-tapete Lepilo enakomerno nanesite na zadnjo stran 
3D-tapet.
Namestite in poravnajte prvi trak. Namestite in prilepite 
naslednje trakove glede na ujemanje. Izogibajte se 
stičnim robovom v kotih prostora.

Pozor: Madeže lepila takoj odstranite s čisto vodo!

Čiščenje in nega
Čiščenje lahko izvedete na primer z lahkimi, običajnimi tekočimi čistili, milnico ali 
podobnim. Stensko oblogo temeljito sperite s čisto vodo.

Pozor: Izogibajte se acetonu, pralnemu bencinu in neposredni vročini!

3 Predvsem v mokrih prostorih je treba obvezno paziti, 
da so vsi robovi in stični šivi zatesnjeni s silikonom (za 
PVC-tapete). To preprečuje vdor vlage.
Nato prostor dobro prezračite.

Navodila za uporabo – 3D Wallpaper

Priprava
Izmerite steno, da ugotovite, koliko materiala potrebujete. Prištejte 10 % odpadnih odrezkov.
Temperatura: sobna temperatura od 20 °C do 22 °C

Potrebna orodja: rezalnik, ravnilo, svinčnik, merilni trak, lepilo za stene ali tapete; neobvezno: lopatka, valj za barvanje
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Priprema podloge Obrada

1 podloga mora biti čista, ravna, bez prašine, ulja, 
masnoće, rupa i pukotina te trajno suha. Neravnine 
treba izravnati odgovarajućom masom. 
Ispunite neravnine (> 0,5 mm), rupe, pukotine, spojeve 
(> 3 mm)

Nema primjene: na otvorenom, iza pećnica, radijatora, 
plinskih peći s otvorenim plamenom, u prostorijama sa 
stalnim sunčevim svjetlom (npr. zimski vrtovi)

2.1

2.2

2.3

Izrežite prvu traku.
3D pozadina Ravnomjerno nanesite ljepilo na stražnju 
stranu 3D pozadine.
Postavite i poravnajte prvu traku. Postavite sljedeće 
trake u skladu s udaljenosti na kojoj se uzorak ponavlja 
uz rub prve trake i zalijepite ih zajedno. Izbjegavajte 
stvaranje nabora u kutovima prostorije.

Pozor: mrlje od ljepila odmah isperite čistom vodom!

Čišćenje i njega
Čišćenje se može provesti, na primjer, laganim uobičajenim tekućim sredstvima 
za čišćenje, sapunicom ili sličnim. Zidnu oblogu temeljito operite čistom vodom.

Pozor: obvezno izbjegavajte izloženost acetonu, benzinu za čišćenje i 
neposrednim izvorima topline!

3 U vlažnim prostorijama posebno treba paziti da su svi 
rubovi i spojevi zabrtvljeni silikonom (za PVC tapete). 
Time se sprječava prodor vlage.
Zatim dobro prozračite prostoriju!

Upute za obradu – 3D Wallpaper

Priprema
Izmjerite svoj zid kako biste odredili količinu potrebnog materijala. Pridodajte 10 % radi potencijalnog skraćivanja.
Temperatura: sobna temperatura u rasponu od 20 °C do 22 °C

Potreban alat: skalpel, ravnalo, olovka, krojački metar, ljepilo za zid ili tapete, opcijski: rakel-nož, valjak za farbanje
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