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Processing instructions – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Preparation
Measure your wall to determine how much material is needed. Add on 10 % for excess.
For each design, the batch numbers on the back of the carton should be compared when purchasing.

Acclimatization: store for 24 hours in the room in which the Self-adhesive Wall Tiles are being installed
Temperature: room temperature from 20 – 22 °C

Tools required
1 Utility knife, ruler, pencil, measuring tape;  

optional: smoothing blade, paint roller

Surface preparation
2 The surface must be clean, even, free of dust, oil, grease, holes 

and tears, and permanently dry. Any unevenness must be 
evened out using a suitable filler.
Smooth surfaces such as wall tiles are suitable for application.

Do not apply: outdoors, behind ovens, radiators, gas stoves with 
open flames or in rooms with constant sunlight  
(e. g. conservatories).

Cleaning and care
Wait five days before cleaning the Self-adhesive Wall Tiles for the first time.
Clean the wall tiles with a gentle, standard liquid cleaner or soapy water and rinse 
thoroughly with clean water. 

Caution: Avoid acetone, benzine and abrasive cleaning agents and sponges.

Application
3 Peel off the backing paper: There is a self-adhesive film on the 

back of the wall tiles that protrudes 2.5 cm at the top and right.

IMPORTANT: Only peel off the white backing paper and make 
sure that the transparent film remains attached to two edges of 
the tile. Apply the tiles with the transparent film facing the wall 
to improve adhesion and ensure the waterproof properties of 
the tiles.

Aids: Apply one adhesive strip on the front and one on the back 
of the protruding film edges and pull the adhesive strips apart.
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Position the first tile in the lower left-hand corner and press it 
onto the wall, applying even pressure over the entire surface.

Tools: Smoothing blade or clean paint roller

Apply the next tile edge to edge on top of the excess film of the 
previous tile to ensure water tightness of the joints. If possible, 
the protruding film edges should not end at the tile joints.
If necessary, cut the wall tiles to size by using a ruler and running 
a utility knife along them two or three times.

Edge finish: For a clean edge finish, cut off the protruding film 
from the top row of tiles.
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Verarbeitungsanleitung – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Vorbereitung
Messen Sie Ihre Wand aus, um die benötigte Materialmenge zu bestimmen. Rechnen Sie 10 % Verschnitt dazu.
Pro Design sollten die Chargennummern auf der Rückseite des Kartons beim Kauf miteinander abgeglichen werden.

Akklimatisierung: 24 h in dem Raum lagern, in dem die Self-adhesive Wall Tiles verlegt werden
Temperatur: Raumtemperatur von 20 °C – 22 °C

Benötigtes Werkzeug
1 Cuttermesser, Lineal, Bleistift, Maßband,  

optional: Rakel, Farbroller

Untergrundvorbereitung
2 Der Untergrund muss sauber, eben, frei von Staub, Öl, Fett, 

Löchern und Rissen, sowie dauertrocken sein. Unebenheiten 
sind durch eine geeignete Spachtelmasse auszugleichen.  
Zur Verklebung eignen sich glatte Untergründe,  
wie z. B. Wandfliesen.

Keine Anwendung: Im Außenbereich, hinter Öfen, Heizkörpern, 
Gaskochstellen mit offener Flamme, in Räumen mit 
Dauersonneneinstrahlung (z. B. Wintergärten)

Reinigung und Pflege
Warten Sie 5 Tage, bevor sie die Self-adhesive Wall Tiles das erste Mal reinigen. 
Reinigen Sie die Wandfliesen mit einem leichten, handelsüblichen Flüssigreiniger oder 
Seifenlauge und waschen Sie sie gründlich mit klarem Wasser nach.

Achtung: Aceton, Waschbenzin und scheuernde Reinigungsmittel und -schwämme 
vermeiden.

Verlegung
3 Rückseitenpapier abziehen: Auf der Rückseite der Wandfliesen 

befindet sich eine selbstklebende Folie, die oben und rechts 
2,5 cm übersteht.

WICHTIG: Ziehe nur das weiße Rückseitenpapier ab und achte 
darauf, dass die transparente Folie an zwei Kanten der Fliese 
befestigt bleibt. Klebe die Fliesen mit der transparenten Folie an 
die Wand, um die Haftung zu verbessern und die wasserfeste 
Eigenschaft der Fliesen zu gewährleisten.

Hilfsmittel: Kleben Sie jeweils einen Klebestreifen auf die 
Vorder- und Rückseite der überstehenden Folie und ziehen Sie 
die Klebestreifen auseinander.
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Positionieren Sie die erste Fliese im unteren linken Eck und 
drücken Sie sie mit gleichmäßigem Druck vollflächig an der 
Wand fest.

Hilfsmittel: Rakel oder sauberer Farbroller

Kleben Sie die nächste Fliese Kante an Kante über den 
Überstand der vorherigen Fliese, um die Wasserdichtigkeit der 
Fugen sicherzustellen. Die überstehende Folie sollte möglichst 
nicht in Fliesenfugen enden.

Schneiden Sie die Wandfliesen bei Bedarf zu, indem Sie ein 
Lineal ansetzen und zwei- bis dreimal mit einem Cuttermesser 
entlangfahren.

Kantenabschluss: Für einen sauberen Kantenabschluss 
schneiden Sie die überstehende Folie der obersten Fliesenreihe 
ab.
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Outils nécessaires
1 Cutter, règle, crayon, mètre ruban,  

facultatif : raclette, rouleau à peinture

Préparation du support
2 La surface doit être propre, régulière, exempte de poussière, 

d’huile, de graisse, de trous et de fissures, et sèche en 
permanence. Toute irrégularité doit être aplanie à l’aide d’un 
enduit adapté.
Les supports lisses, tels que les carreaux muraux, conviennent 
au collage.

Emploi non adapté : à l’extérieur, derrière les poêles, les 
radiateurs, les cuisinières à gaz à flamme nue, dans les pièces 
ensoleillées en permanence (par exemple, les vérandas)

Nettoyage et entretien
Attendez 5 jours avant de nettoyer les carreaux muraux auto-adhésifs pour la première 
fois.
Nettoyez les carreaux muraux avec un détergent liquide doux disponible dans le 
commerce ou de l’eau savonneuse et lavez-les soigneusement à l’eau claire.

Attention : évitez l’acétone, l’essence à détacher et les produits de nettoyage et éponges 
abrasives.

Pose
3 Décollez le papier au verso : au dos des carreaux muraux se 

trouve un film autocollant qui dépasse de 2,5 cm en haut et à 
droite.

IMPORTANT : ne retirez que le papier blanc au verso et veiller à 
ce que le film transparent reste fixé sur deux bords du carreau. 
Collez les carreaux au mur avec le film transparent pour 
améliorer l’adhérence et garantir la propriété hydrofuge des 
carreaux.

Matériels auxiliaires : collez une bande adhésive sur l’avant et 
une sur l’arrière de la feuille en surplomb et séparez les bandes 
adhésives.
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Positionnez le premier carreau dans le coin inférieur gauche et 
appuyez-le sur le mur en exerçant une pression uniforme sur 
toute la surface.

Outils auxiliaires : raclette ou rouleau à peinture propre

Collez le carreau suivant bord à bord sur le débordement du 
carreau précédent de manière à assurer l’étanchéité des joints. 
Si possible, la feuille qui dépasse ne doit pas aboutir dans les 
joints de carreaux.
Coupez les carreaux muraux selon vos besoins à l’aide d’une 
règle et en passant un cutter le long de ceux-ci deux ou trois fois.

Finition des bords : pour une finition nette des bords, coupez le 
film qui dépasse de la rangée supérieure de carreaux.

Instructions – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Préparation
Mesurez votre mur pour déterminer la quantité de matériau nécessaire. Comptez 10 % de matériau supplémentaire pour les chutes.
Pour chaque design, il convient de comparer les numéros de lot figurant au dos du carton lors de l’achat.

Acclimatation : stockez pendant 24 heures dans la pièce où les carreaux muraux auto-adhésifs seront posés
Température : température ambiante comprise entre 20 °C et 22 °C
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Di cosa hai bisogno
1 Taglierino, righello, matita, metro a nastro ed eventualmente 

racla e rullo da pittura (facoltativi)

Preparazione della superficie
2 La superficie deve essere pulita, uniforme, priva di polvere, 

senza tracce di olio, di grasso, senza fori e crepe e assolutamente 
asciutta. Le irregolarità devono essere livellate con uno stucco 
adatto.
Da incollare su superfici lisce, come quelle piastrellate.

Non utilizzare: all’aperto, dietro alla stufa, ai termosifoni, ai 
piani cottura a gas con fiamma libera, in ambienti esposti a 
radiazione solare permanente (ad es. verande)

Pulizia e manutenzione
Attendere 5 giorni per pulire per la prima volta le piastrelle autoadesive per pareti.
Effettuare la pulizia con detergenti liquidi delicati reperibili in commercio o acqua 
saponata, dopodiché risciacquare accuratamente.

Attenzione: evitare l’uso di acetone, acquaragia, detergenti e spugne abrasive.

Posa
3 Rimuovere la pellicola protettiva: sul retro delle piastrelle per 

pareti c’è una pellicola autoadesiva, che sporge di 2,5 cm in alto 
e a destra.

IMPORTANTE: staccare solo la carta di supporto bianca e 
assicurarsi che la pellicola trasparente rimanga attaccata ai 
due bordi della piastrella. Incollare le piastrelle alla parete con 
la pellicola trasparente per migliorarne l’adesione e garantirne 
l’impermeabilità.

Ausilio: attaccare una striscia adesiva sulla parte anteriore e su 
quella posteriore della pellicola in eccesso e separare le strisce 
adesive.
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Posizionare la prima piastrella nell’angolo in basso a sinistra ed 
esercitare una pressione uniforme su tutta la superficie per farla 
aderire bene alla parete.

Ausilio: racla o rullo da pittura pulito

Incollare la piastrella successiva da bordo a bordo sulla 
sporgenza della piastrella precedente, per garantire la tenuta 
stagna delle fughe. Nei limiti del possibile, la pellicola in 
eccedenza non deve finire nelle fughe della piastrella.
Tagliare le piastrelle per pareti, se necessario, usando un righello 
e facendovi scorrere sopra due o tre volte la lama del taglierino.

Finitura dei bordi: per una finitura pulita dei bordi, tagliare la 
pellicola in eccesso della fila di piastrelle superiore.

Istruzioni d’uso – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Preparazione
Misurare la parete per stabilire di quanto materiale si ha bisogno. Maggiorare del 10 % per il ritaglio.
Al momento dell’acquisto, per ogni design verificare i numeri di lotto riportati sul retro della confezione.

Acclimatazione: conservare le piastrelle autoadesive per pareti per 24 ore nella stanza saranno posate.
Temperatura: temperatura ambiente da 20 °C a 22 °C

IT
 0

5.
20

26



d-c-fix® is a brand of Konrad Hornschuch GmbH | Salinenstr. 1 | 74679 Weißbach | GERMANY | Phone +49 7947 81-0� www.d-c-fix.com

Herramientas necesarias
1 Cúter, regla, lápiz, cinta métrica y opcionalmente:  

alisador, rodillo de pintura

Preparación de la base
2 La base debe estar limpia, lisa, sin polvo, aceite, grasa, orificios ni 

grietas, así como completamente seca. Cualquier desnivel debe 
igualarse con una masilla adecuada.
Las superficies lisas, como los azulejos, son adecuadas para el 
pegado.

No utilizar en los siguientes casos: al aire libre; detrás 
de estufas, radiadores, cocinas de gas con llamas abiertas; 
en habitaciones expuestas a la luz solar constante (como 
invernaderos)

Limpieza y cuidados
Espere 5 días antes de limpiar por primera vez los Self-adhesive Wall Tiles. 
Limpie los azulejos con un producto de limpieza líquido ligero corriente o con agua 
jabonosa y enjuáguelos a fondo con agua limpia.

Atención: evite el uso de acetona, bencina o productos de limpieza y estropajos 
abrasivos.

Colocación
3 Despegue del papel de soporte: por la parte posterior de los 

azulejos hay una lámina autoadhesiva que sobresale 2,5 cm por 
la parte superior derecha. 

IMPORTANTE: despegue únicamente el papel blanco de soporte 
y asegúrese de que la lámina transparente permanezca adherida 
por dos bordes del azulejo. Pegue los azulejos a la pared con la 
lámina transparente para mejorar la adherencia y garantizar las 
propiedades impermeables de los azulejos.

Herramientas auxiliares: pegue una tira adhesiva por la parte 
delantera y otra por la parte trasera de la lámina que sobresale y 
separe las tiras adhesivas.
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Coloque el primer azulejo en la esquina inferior izquierda y 
presiónelo sobre la pared de manera uniforme por toda la 
superficie.

Herramientas: un alisador o un rodillo de pintura limpio

Pegue el siguiente azulejo borde con borde sobre el saliente del 
azulejo anterior para garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Si es posible, la lámina que sobresale no debe terminar en las 
juntas de los azulejos.
Recorte los azulejos según sea necesario utilizando una regla y 
pasando un cúter a lo largo dos o tres veces.

Acabado de bordes: para conseguir un acabado impecable de 
los bordes, corte la lámina que sobresale de la fila superior de 
azulejos.

Instrucciones de uso – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Preparación
Mida la pared para saber la cantidad de material que necesita. Añada un 10 % extra para que sobre.
En el momento de la compra, se deben comprobar en cada diseño los números de lote que figuran en el reverso de la caja.

Aclimatación: deje el material durante 24 horas en la habitación en la que va a colocar los azulejos autoadhesivos (Self-adhesive Wall Tiles)
Temperatura: temperatura ambiente de 20 °C – 22 °C
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Benodigd gereedschap
1 Stanleymes, liniaal, potlood, meetlint,  

optioneel: rakel, verfroller

Ondergrond voorbereiden
2 De ondergrond moet schoon, vlak, vrij van stof, olie, vet, 

gaten en scheuren zijn en permanent droog zijn. Eventuele 
oneffenheden moeten worden uitgevlakt met een geschikt 
egalisatiemiddel. 
Gladde oppervlakken, zoals wandtegels, zijn geschikt om te 
verlijmen.

Waar niet te gebruiken: buitenshuis, achter kachels, 
radiatoren, gasfornuizen met open vuur of in kamers met 
constant zonlicht (bijv. wintertuinen)

Reiniging en onderhoud
Wacht 5 dagen voordat je de Zelfklevende Wandtegels voor het eerst reinigt.
Reinig de wandtegels met een gebruikelijk mild vloeibaar schoonmaakmiddel of zeepsop 
en spoel ze grondig af met schoon water.

Let op: vermijd aceton, terpentine en schurende reinigingsmiddelen en sponzen.

Leggen
3 Verwijder het rugpapier: Aan de achterkant van de wandtegels 

zit een zelfklevende folie die bovenaan en rechts 2,5 cm 
uitsteekt.

BELANGRIJK: Verwijder alleen het witte rugpapier en zorg 
ervoor dat de transparante folie aan twee randen van de tegel 
blijft zitten. Plak de tegels met de transparante folie tegen de 
wand om de hechting te verbeteren en de waterbestendigheid 
van de tegels te garanderen.

Hulpmiddelen: Plak telkens één plakstrook op de voor- en 
achterkant van de uitstekende folie en trek de plakstroken uit 
elkaar.
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Plaats de eerste tegel in de linker onderhoek en duw deze 
stevig tegen de wand met een gelijkmatige druk over het hele 
oppervlak.

Hulpmiddelen: Rakel of schone verfroller

Lijm de volgende tegel rand tegen rand over de overhang van de 
vorige tegel om ervoor te zorgen dat de voegen waterdicht zijn. 
De overtollige folie mag niet in tegelvoegen terechtkomen.
Snijd de wandtegels zo nodig op maat met behulp van een liniaal 
en haal er twee of drie keer een stanleymes langs.

Randaansluiting: Om een ​​strakke randaansluiting te krijgen, 
snijd je de uitstekende folie van de bovenste rij tegels af.

Verwerkingsvoorschriften – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Voorbereiding
Meet je wand op om de benodigde hoeveelheid materiaal te bepalen. Tel daar 10 % snijverlies bij op.
Let bij de aankoop van elk motief of de batchnummers op de achterkant van de doos met elkaar overeenkomen.

Acclimatisatie: 24 uur bewaren in de ruimte waarin de Zelfklevende Wandtegels worden geplaatst
Temperatuur: kamertemperatuur van 20 – 22 °C
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Nödvändiga verktyg
1 Universalkniv, linjal, penna, måttband.  

Valfritt: skrapa, roller.

Förberedelse av underlag
2 Underlaget måste vara rent, jämnt, fritt från damm, olja och fett 

samt vara helt torrt. Ojämnheter måste slätas ut med lämpligt 
spackel. 
Släta underlag som kakelplattor är lämpliga för limning.

Får inte användas: utomhus, bakom ugnar, element, gasspisar 
med öppen eld, i rum med konstant solsken  
(t. ex. vinterträdgårdar)

Rengöring och underhåll
Vänta 5 dagar innan du rengör de självhäftande väggplattorna för första gången. 
Rengör plattorna med ett vanligt milt, flytande rengöringsmedel eller såpvatten. Skölj 
sedan plattorna med rent vatten.

Obs! Undvik aceton, rengöringsbensin och slipande rengöringsmedel eller 
skrubbsvampar.

Installation
3 Dra av pappret på baksidan: Det finns en självhäftande film på 

baksidan av väggplattorna som sticker ut 2,5 cm på ovansidan 
och till höger. 

VIKTIGT: Dra endast bort det vita pappret på baksidan och se 
till att den transparenta filmen sitter kvar på två av väggplattans 
kanter. Klistra fast plattorna på väggen med den transparenta 
filmen för att förbättra vidhäftningen och säkerställa plattornas 
vattentäta egenskaper.

Hjälpmedel: Sätt fast en limremsa på både fram- och baksidan 
av den utskjutande filmen och dra isär limremsorna.
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Sätt den första plattan på plats i det nedre vänstra hörnet och 
fäst den på väggen med ett jämnt tryck.

Hjälpmedel: Skrapa eller en ren roller

Limma nästa platta kant i kant mot föregående platta för att 
säkerställa att fogarna är vattentäta. Om det är möjligt bör den 
utskjutande filmen inte sluta i fogar.
Skär till plattorna efter behov med hjälp av en linjal. Skär längs 
linjalen två eller tre gånger med en universalkniv.

Kantfinish: Om du vill säkerställa en ren kantfinish skär du bort 
överflödig film på den översta plattraden.

Bearbetningsanvisning – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Förberedelse
Mät väggen för att avgöra mängden material som krävs. Räkna med 10 % spill.
Batchnumren på baksidan av kartongen per design jämförs vid inköpstillfället.

Acklimatisering: förvara i 24 timmar i det rum där de självhäftande väggplattorna ska installeras
Temperatur: rumstemperatur från 20 °C till 22 °C
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Nødvendige verktøy
1 Skjærekniv, linjal, blyant, målebånd.

Valgfritt: nal, malerulle

Klargjøring av underlaget
2 Underlaget må være rent, plant, fritt for støv, olje, fett og riper 

samt helt tørt. Ujevnheter må utjevnes med egnet sparkelmasse. 
Glatte underlag som f.eks. veggfliser, er egnet for liming.

Skal ikke brukes: utendørs, bak ovner, radiatorer, gasskomfyrer 
med åpen flamme, i rom med konstant solskinn (f. eks. 
vinterhager)

Rengjøring og vedlikehold
Vent 5 dager før du rengjør de selvklebende veggflisene for første gang.
Rengjør veggflisene med et lett, kommersielt tilgjengelig flytende rengjøringsmiddel eller 
såpevann og vask dem grundig med rent vann.

Forsiktig: Unngå aceton, rensebensin og slipende rengjøringsmidler og svamper.

Legging
3 Trekk av papiret på baksiden: Den selvklebende folien på 

baksiden av veggflisene stikker ut 2,5 cm øverst og på høyre side.

VIKTIG: Trekk bare av det hvite bakpapiret og sørg for at den 
gjennomsiktige filmen forblir festet til to av kantene av flisen. 
Fest flisene på veggen med den gjennomsiktige filmen for å 
forbedre vedheftet og sikre at flisen blir vannbestandig.

Hjelpemiddel: Fest en limstrimmel på forsiden og baksiden av 
den overskytende folien og trekk limstrimlene fra hverandre.
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Plasser den første flisen i nedre venstre hjørne og trykk den fast 
på veggen med jevnt trykk.

Hjelpemidler: nal eller en ren malerulle

Lim neste flis kant i kant over overlengden til forrige flis for å 
sikre at skjøtene er vanntette. Hvis mulig skal den overskytende 
folien ikke ende i flisfuger.
Skjær til veggflisene ved behov ved å sette mot en linjal og trekke 
langs den to eller tre ganger med en kuttekniv.

Kantavslutning: For å få en ren kantfinish skjærer du av 
overflødig film på den øverste raden med fliser.

Påføringsanvisning – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Forberedelse
Mål veggen din for å fastslå nødvendig mengde materiale. Beregn 10 % ekstra for avklipp.
Ved kjøp bør batchnumrene på baksiden av esken sammenlignes per serie.

Akklimatisering: Oppbevares i 24 timer i rommet som de selvklebende veggflisene skal legges i
Temperatur: Romtemperatur 20 – 22 °C
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Nødvendigt værktøj
1 Skærekniv, lineal, blyant, målebånd,  

valgfrit: skraber, malerrulle

Klargøring af underlaget
2 Underlaget skal være rent, jævnt, fri for støv, olie, fedt, huller og 

revner og gennemtørt. Eventuelle ujævnheder skal udjævnes 
med egnet spartelmasse.
Glatte underlag, som f.eks. vægfliser, er velegnede til limning.

Må ikke anvendes: Udendørs, bag brændeovne, radiatorer, 
gaskomfurer med åben ild, i rum med permanent sollys (f. eks. 
udestuer)

Rengøring og pleje:
Vent 5 dage, før du rengør Self-adhesive Wall Tiles første gang.
Rengør vægfliserne med et let, kommercielt tilgængeligt flydende rengøringsmiddel eller 
sæbevand, og skyl grundigt efter med rent vand.

OBS: Undgå at anvende acetone, mineralsk terpentin, slibende rengøringsmidler og 
skuresvampe.

Lægning
3 Fjern bagpapiret: Vægfliserne har en selvklæbende folie på 

bagsiden, der rager 2,5 cm frem over flisen foroven og i højre 
side.

VIGTIGT: Træk kun det hvide bagpapir af, og sørg for, at den 
gennemsigtige folie bliver siddende på to af flisens kanter. 
Klæb filerne op på væggen med den gennemsigtige folie for 
at forbedre vedhæftningsevnen og samtidig sikre, at fliserne 
forbliver vandtætte.

Hjælpemidler: Sæt en klæbestrimmel på forsiden og bagsiden 
af folien, der rager ud over flisen, og træk klæbestrimlerne fra 
hinanden.

4
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Anbring den første flise i nederste venstre hjørne, og tryk den 
fast på væggen med et jævnt tryk over hele fladen.

Hjælpemiddel: Skraber eller en ren malerrulle

Lim den næste flise kant mod kant over udhænget fra den 
forrige flise for at sikre, at fugerne er vandtætte. Folien, der rager 
ud over flisen, må ikke ende i flisefugerne.

Skær vægfliserne til i den ønskede størrelse ved at bruge en 
lineal og køre en skærekniv hen over dem to eller tre gange.

Kantafslutning: For at opnå rene kanter skal du skære den 
overskydende folie af den øverste fliserække.

Brugsvejledning – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Klargøring
Mål væggen for at fastslå, hvor meget materiale der skal bruges. Regn med ca. 10 % overskud.
Batchnumrene på bagsiden af kartonen skal kontrolleres i forhold til hinanden på købstidspunktet for hvert design.

Akklimatisering: Self-adhesive Wall Tiles skal opbevares i det rum, hvor de skal sættes op, i 24 timer inden opsætning
Temperatur: stuetemperatur på 20 °C – 22 °C
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Tarvittavat työkalut
1 Katkoteräveitsi, viivain, lyijykynä, mittanauha, valinnainen: 

vetolasta, maalitela

Alustan valmistelu
2 Alustan on oltava puhdas, tasainen, pölytön, öljytön ja rasvaton, 

siinä ei saa olla akkoja tai repeämiä ja sen on oltava kuiva. 
Tasoita epätasaiset kohdat sopivalla pohjusteaineella.
Liimaukseen sopivat sileät alustat, kuten seinälaatat.

Älä käytä: ulkona, uunien, patterien tai avoliekin tuottavien 
kaasuliesien takana äläkä huoneissa, joihin pääsee jatkuvasti 
auringon valoa (esim. talvipuutarhat)

Puhdistus ja hoito:
Puhdista itseliimautuvat seinälaatat ensimmäisen kerran aikaisintaan viiden päivän 
kuluttua. 
Puhdista seinälaatat tavallisella miedolla nestemäisellä puhdistusaineella tai 
saippuavedellä ja huuhtele ne perusteellisesti puhtaalla vedellä.

Varoitus: Vältä asetonia, bensiiniä ja hankaavia puhdistusaineita ja sieniä.

Asennus
3 Irrota taustapaperi: Seinälaattojen taustapuolella on 

itseliimautuva kalvo, jossa on ylhäällä oikealla 2,5 cm:n 
ulkonema.

TÄRKEÄÄ: Irrota vain valkoinen taustapaperi ja varmista, että 
läpinäkyvä kalvo on edelleen kiinni laatan kahdessa reunassa. 
Kiinnitä laatat seinään läpinäkyvällä kalvolla parantaaksesi 
tarttuvuutta ja varmistaaksesi laattojen vedenpitävyyden.

Apuvälineet: Kiinnitä teipinpala ulkonevan kalvon molemmille 
puolille ja vedä teipit erilleen.

4
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Aseta ensimmäinen laatta vasempaan alakulmaan ja paina se 
tiukasti seinään tasaisella paineella.

Apuväline: vetolasta tai puhdas maalitela

Liimaa seuraava laatta puskuun edellisen laatan ulkonevan 
taustakalvon päälle varmistaaksesi, että saumat ovat 
vesitiiviit. Jos mahdollista, ulkonevan kalvon ei tulisi päättyä 
laattasaumoihin.

Leikkaa seinälaatat tarvittaessa viivaimen avulla siten, että asetat 
viivaimen paikalleen ja leikkaat katkoteräveitsellä kaksi tai kolme 
kertaa viivaimen myötäisesti.

Reunan päättäminen: Jotta reunasta tulee siisti, leikkaa 
ulkoneva kalvo pois ylimmästä laattarivistä.

Käyttöohje – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Valmistelu
Mittaa seinä tarvittavan materiaalimäärän määrittämiseksi. Ota laskuun mukaan 10 %:n vara leikkuujätteelle.
Kunkin mallin osalta on tarkistettava, että pakkausten takana olevat eränumerot vastaavat toisiaan.

Mukauttaminen: Säilytä 24 tuntia huoneessa, johon itseliimautuvat seinälaatat asennetaan
Lämpötila: Huonelämpötila 20 – 22 °C
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Необходимые инструменты
1 Канцелярский нож, линейка, карандаш, рулетка; 

необязательно: ракель, малярный валик

Подготовка поверхности
2 Она должна быть чистой, ровной, очищенной от пыли, 

масла и жира, без отверстий и трещин, а также просушенной 
в течение длительного времени. Неровности должны быть 
выровнены с помощью подходящей выравнивающей смеси. 
Для наклеивания подходят гладкие основания, к примеру 
настенная плитка.

Не использовать: на открытом воздухе, за печами, 
радиаторами, газовыми плитами с открытым пламенем,  
в помещениях с постоянным солнечным светом (например, 
в зимних садах)

Очистка и уход
Первую очистку самоклеящейся настенной плитки Self-adhesive Wall Tiles можно 
выполнять не ранее чем через 5 дней. 
Очищайте настенную плитку обычным легким жидким очистителем или мыльным 
раствором и тщательно промывайте чистой водой.

Внимание! Не пользуйтесь ацетоном, промывочным бензином и абразивными 
чистящими средствами и губками.

Укладка
3 Отклеивание бумажной подложки: с обратной стороны 

настенной плитки имеется самоклеящаяся пленка, 
выступающая на 2,5 см сверху и справа.

ВАЖНО. Отклейте только белую подложку, не снимая 
прозрачную пленку, прикрепленную с двух краев плитки. 
Клейте плитку на стену вместе с прозрачной пленкой для 
улучшения адгезии и обеспечения водонепроницаемости 
плитки.

Вспомогательное средство: наклейте по одной клейкой 
полоске на переднюю и на заднюю часть выступающей 
пленки и разъедините их.
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Расположите первую плитку в левом нижнем углу и 
прижмите ее к стене, равномерно надавливая по всей 
поверхности.

Вспомогательное средство: ракель или чистый малярный 
валик

Приклейте следующую плитку торец к торцу поверх 
выступающей части предыдущей плитки, чтобы обеспечить 
водонепроницаемость швов. По возможности выступающая 
пленка не должна заканчиваться в межплиточных швах.

Подрежьте настенную плитку при необходимости, приложив 
линейку и проведя вдоль нее канцелярским ножом два или 
три раза.

Отделка кромок: для чистовой отделки кромок обрежьте 
выступающую пленку верхнего ряда плиток.

Инструкция по установке – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Подготовка
Измерьте стену, чтобы определить необходимое количество материала. Добавьте 10 % на обрезку.
При покупке определенного дизайна необходимо убедиться, что номера партий на обратной стороне коробки совпадают.

Акклиматизация: самоклеящуюся настенную плитку Self-adhesive Wall Tiles необходимо выдержать в помещении, где она будет укладываться, в течение 24 часов
Температура: комнатная, 20 – 22 °C
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Potrzebne narzędzia
1 Nożyk do cięcia, linijka, ołówek, taśma miernicza, opcjonalnie: 

rakiel, wałek malarski

Przygotowanie podłoża
2 Podłoże musi być czyste, równe, wolne od kurzu, oleju, smaru, 

dziur i pęknięć oraz całkowicie wyschnięte. Nierówności należy 
wyrównać odpowiednią szpachlówką.
Do oklejania nadają się gładkie podłoża, np. płytki ścienne.

Nie stosuj: na zewnątrz, za piecami, kaloryferami, kuchenkami 
gazowymi z otwartym ogniem, w pomieszczeniach o stałym 
nasłonecznieniu (np. w ogrodach zimowych).

Czyszczenie i pielęgnacja
Przed pierwszym czyszczeniem samoprzylepnych płytek ściennych odczekaj 5 dni.
Płytki ścienne należy czyścić łagodnym, dostępnym w handlu płynnym środkiem 
czyszczącym lub wodą z mydłem i dokładnie spłukać czystą wodą.

Uwaga: unikaj acetonu, eteru naftowego oraz ściernych środków czyszczących i gąbek.

Układanie
3 Odklejanie papieru podkładowego: na tylnej stronie płytek 

ściennych znajduje się samoprzylepna folia, która wystaje na 
2,5 cm u góry i po prawej stronie. 

WAŻNE: odklejaj tylko biały papier podkładowy, uważając, 
aby przezroczysta folia pozostała przymocowana do dwóch 
krawędzi płytki. Przyklej płytki z przezroczystą folią do ściany, aby 
poprawić przyczepność i zapewnić wodoodporność płytek.

Pomocniczo: przyklej jeden pasek z przodu oraz jeden z tyłu 
wystającej folii i rozciągnij je w przeciwnych kierunkach.

4
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Umieść pierwszą płytkę w lewym dolnym rogu i dociśnij ją do 
ściany równomiernie na całej powierzchni.

Narzędzia: rakiel lub czysty wałek malarski.

Kolejną płytkę należy przykleić krawędzią do krawędzi nad 
występem poprzedniej płytki, aby zapewnić szczelność połączeń. 
Jeśli to możliwe, wystająca folia nie powinna kończyć się w 
fugach płytek.
Płytki ścienne należy przyciąć według potrzeb, przykładając 
linijkę i przesuwając wzdłuż niej nożykiem dwa lub trzy razy.

Wykończenie krawędzi: aby uzyskać czyste wykończenie 
krawędzi, należy odciąć folię wystającą z górnego rzędu płytek.

Instrukcja obsługi – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Przygotowanie
Zmierz ścianę, aby określić ilość potrzebnego materiału. Dodaj 10 % na docinanie.
W przypadku każdego wzoru, numery partii z tyłu kartonu powinny być sprawdzane w momencie zakupu.

Aklimatyzacja: przechowuj samoprzylepne płytki ścienne przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym mają być zainstalowane
Temperatura: temperatura pokojowa od 20 °C do 22 °C
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Potřebné nářadí
1 Řezací nůž, pravítko, tužka, svinovací metr, volitelně: stěrka, 

malířský váleček

Příprava podkladu
2 Podklad musí být čistý, rovný, zbavený prachu, oleje, mastnoty, 

děr či prasklin a trvale suchý. Nerovnosti je nutné vyrovnat 
vhodnou stěrkovou hmotou.
Pro lepení jsou vhodné hladké podklady, jako např. obklady.

Nepoužívejte: V exteriéru, za troubami, radiátory, plynovými 
varnými deskami s otevřeným ohněm, v místnostech s trvalým 
slunečním zářením (např. zimní zahrady)

Čištění a údržba
Před prvním čištěním samolepicích obkladů počkejte 5 dní.
Obklady čistěte lehkým, běžně dostupným tekutým čisticím prostředkem nebo mýdlovou 
vodou a poté je důkladně opláchněte čistou vodou.

Upozornění: Nepoužívejte aceton, technický benzin ani abrazivní čisticí prostředky či 
houbičky.

Pokládka
3 Stáhněte podkladový papír: Na zadní straně obkladů je 

samolepicí fólie, která nahoře a vpravo přečnívá o 2,5 cm.

DŮLEŽITÉ: Odlepte pouze bílý podkladový papír a ujistěte se,  
že průhledná fólie zůstala připevněna ke dvěma okrajům 
dlaždice. Pro lepší přilnavost a zajištění vodotěsnosti obkladů 
přilepte obklady na stěnu s průhlednou fólií.

Pomůcka: Na přední a zadní stranu přečnívající fólie nalepte po 
jednom lepicím proužku a lepicí proužky od sebe odtáhněte.

4
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Umístěte první dlaždici do levého dolního rohu a rovnoměrným 
tlakem ji po celé ploše pevně přitlačte na zeď.

Pomůcka: Stěrka nebo čistý malířský váleček

Přilepte další dlaždici hranou k hraně přes přesah předchozí 
dlaždice, abyste zajistili vodotěsnost spár. Pokud je to možné, 
přečnívající fólie by neměla končit ve spárách dlaždic.
V případě potřeby obklady ořízněte na požadovanou velikost 
pomocí pravítka, podél kterého dvakrát nebo třikrát přejeďte 
řezacím nožem.

Začištění hran: Odříznutím přečnívající fólie z horní řady dlaždic 
začistíte hrany.

Návod k instalaci – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Příprava
Změřte stěnu, abyste určili množství materiálu, které budete potřebovat. Připočítejte 10 % jako prořez.
U každého provedení je třeba při nákupu zkontrolovat čísla šarží na zadní straně krabice.

Aklimatizace: Uložte na 24 h v místnosti, kde budete samolepicí obklady instalovat
Teplota: pokojová teplota 20 – 22 °C
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Potrebné nástroje
1 Odlamovací nôž, pravítko, ceruzka, meter, voliteľné: stierka, 

maliarsky valček

Príprava podkladu
2 Podklad musí byť čistý, rovný, bez prachu, oleja, mastnoty, dier 

a trhlín a trvalo suchý. Nerovnosti povrchu vyrovnajte vhodným 
typom tmelu.
Na lepenie sú vhodné hladké podklady ako napríklad 
obkladačky.

Nepoužívať: v exteriéri, za rúrami na pečenie, vyhrievacími 
telesami, plynovými varnými doskami s otvoreným ohňom 
a v miestnostiach so stálym slnečným žiarením (napr. zimné 
záhrady).

Čistenie a údržba
Pred prvým čistením samolepiacich obkladačiek počkajte 5 dní. 
Obkladačky čistite jemným, bežne dostupným tekutým čistiacim prostriedkom alebo 
mydlovou vodou a následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou. 

Upozornenie: Nepoužívajte acetón, technický benzín ani abrazívne čistiace prostriedky 
a špongie.

Pokládka
3 Odlepte podkladový papier: na zadnej strane obkladačiek je 

samolepiaca fólia, ktorá vyčnieva 2,5 cm hore a napravo.

DÔLEŽITÉ: Odlepte iba biely podkladový papier na zadnej strane, 
pričom dbajte na to, aby na dvoch okrajoch dlaždice zostala 
prichytená priehľadná fólia. Prilepte dlaždice na stenu pomocou 
priehľadnej fólie, aby ste zlepšili priľnavosť a zabezpečili 
vodoodolné vlastnosti dlaždíc.

Pomôcky: na prednú a zadnú stranu vyčnievajúcej fólie nalepte 
po jednom lepiacom pásiku a potom odtiahnite lepiace pásiky 
od seba.
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Položte prvú obkladačku do ľavého dolného rohu 
a rovnomerným tlakom ju pevne pritlačte na stenu.

Pomôcka: stierka alebo čistý maliarsky valček

Prilepte k prilepenej obkladačke ďalšiu tak, aby prekrývala 
prečnievajúcu fóliu na hrane, vďaka čomu budú medzery medzi 
obkladačkami vodotesné. Ak je to možné, obkladačky nalepte 
tak, aby vyčnievajúca fólia nekončila v škárach medzi nimi.

V prípade potreby narežte obkladačky na požadovanú 
veľkosť – použite pravítko a dvakrát alebo trikrát po obkladačke 
prejdite odlamovacím nožom.

Zakončenie okrajov: Na hladké zakončenie okrajov odrežte 
prečnievajúcu fóliu na najvrchnejšom rade dlaždíc.

Návod na aplikáciu – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Príprava
Zmerajte svoju stenu, aby ste vedeli vypočítať, koľko materiálu budete potrebovať. K tejto hodnote pripočítajte 10 % odpadu.
Pri každom dizajne by sa pri nákupe mali zhodovať čísla šarže na zadnej strane škatule.

Aklimatizovanie: uchovávajte 24 hodín v miestnosti, v ktorej majú byť položené samolepiace obkladačky 
Teplota: Izbová teplota 20 °C – 22 °C
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Unelte necesare
1 Cutter, riglă, creion, ruletă, opțional: racletă, rolă de vopsit

Pregătirea substratului
2 Substratul trebuie să fie curat, uniform, fără praf, ulei, grăsime, 

găuri și fisuri și permanent uscat. Orice denivelare trebuie 
nivelată folosind un compus de nivelare adecvat.
Substraturile netede, cum ar fi plăcile de perete, sunt potrivite 
pentru lipire.

A nu se utiliza: în aer liber, în spatele cuptoarelor, radiatoarelor, 
plitelor pe gaz cu flacără deschisă, în încăperi cu lumină solară 
permanentă (de ex., verande)

Curățare și îngrijire
Așteptați 5 zile înainte de a curăța plăcile de perete autoadezive pentru prima dată. 
Curățați plăcile de perete cu un detergent lichid ușor, disponibil în comerț sau cu apă cu 
săpun și clătiți bine cu apă curată. 

Atenție: evitați utilizarea de acetonă, neofalină precum și agenții de curățare și bureții 
abrazivi.

Montare
3 Îndepărtați hârtia suport: pe spatele plăcilor de perete există o 

folie autoadezivă care depășește 2,5 cm în partea de sus și în 
dreapta.

IMPORTANT: desprindeți numai hârtia de suport albă și 
asigurați-vă că folia transparentă rămâne atașată la două 
margini ale plăcii. Lipiți plăcile de perete cu folia transparentă 
pentru a îmbunătăți aderența și a asigura proprietățile 
impermeabile ale plăcilor.

Mijloace ajutătoare: lipiți câte o bandă adezivă pe partea 
din față și din spate a foliei care depășește marginea și trageți 
benzile adezive separat.

4
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Poziționați prima placă în colțul din stânga jos și apăsați-o ferm 
pe perete, cu o presiune uniformă pe întreaga suprafață.

Materiale ajutătoare: racletă sau rolă de vopsit curată

Lipiți următoarea placă margine la margine peste proeminența 
plăcii anterioare pentru a vă asigura că rosturile sunt etanșe. 
Dacă este posibil, folia în exces nu trebuie să se termine în 
rosturile plăcilor.

Tăiați plăcile de perete la dimensiunea necesară prin 
poziționarea unei rigle și trecerea unui cuțit de tăiere de-a lungul 
acestora de două sau trei ori.

Finisarea marginilor: pentru o finisare curată a marginilor, 
tăiați folia proeminentă de pe rândul superior de plăci.

Instrucțiuni de prelucrare – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Pregătire
Măsurați peretele pentru a determina cantitatea de material necesară. Estimați 10 % în plus pentru pierderi.
Pentru fiecare model, numerele de lot de pe spatele cutiei trebuie verificate în momentul achiziționării.

Aclimatizare: se depozitează timp de 24 de ore în camera în care se vor instala plăcile de perete autoadezive
Temperatură: temperatura camerei între 20 °C și 22 °C
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Необходими инструменти
1 Режещ нож, линеал, молив, ролетка, по избор: ракел, валяк 

за боядисване

Подготовка на основата
2 основата трябва да е чиста, равна, без прах, масло, мазнини, 

дупки и пукнатини, както и да е трайно суха. Неравностите 
трябва да се изравнят с подходящ пълнител.
За залепването са подходящи гладки основи, като напр. 
стенни плочки.

Да не се използва: на открито, зад фурни, радиатори, 
газови печки с открит пламък, в помещения с постоянна 
слънчева светлина (напр. зимни градини)

Почистване и грижа
изчакайте 5 дни, преди да почистите самозалепващите стенни плочки за първи път.
Почиствайте стенните плочки с лек, предлаган в търговската мрежа течен 
почистващ препарат или сапунен разтвор, и ги изплаквайте обилно с чиста вода. 

Внимание: избягвайте ацетон, бял спирт и абразивни почистващи препарати и 
гъби.

Полагане
3 Отлепяне на хартията от задната страна: на гърба на 

стенните плочки има самозалепващо фолио, което стърчи 
2,5 см в горната и дясната част.

ВАЖНО: отлепете само бялата хартия от задната страна, 
като се уверите, че прозрачното фолио остава прикрепено 
към двата ръба на плочката. Залепете плочките към стената 
с прозрачното фолио, за да подобрите адхезията и да 
гарантирате водоустойчивите свойства на плочките.

Помощни средства: залепете по една самозалепваща лента 
към предната и задната страна на стърчащото фолио и 
издърпайте самозалепващите ленти настрани една от друга.

4
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Позиционирайте първата плочка в долния ляв ъгъл и я 
притиснете към стената с равномерен натиск по цялата й 
повърхност.

Помощни средства: ракел или чист валяк за боядисване

Залепете следващата плочка ръб до ръб върху надвисналата 
част на предишната плочка, за да сте сигурни, че фугите не 
пропускат вода. По възможност стърчащото фолио не бива 
да завършва във фугите на плочките.

При нужда изрежете стенните плочки по размер, като 
поставите линеал и прокарате макетен нож два до три пъти 
по продължение на линеала.

Завършване на ръбовете: за чисто завършване на 
ръбовете отрежете стърчащото фолио от най-горния ред 
плочки.

Инструкция за обработка – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Измерете Вашата стена, за да определите необходимото количество материал. Добавете 10 % отпадък при рязане.
При покупка трябва да се сверят партидните номера на гърба на кутията за всеки дизайн.

Аклиматизация: съхранявайте за 24 часа в помещението, в което ще бъдат положени самозалепващите стенни плочки
Температура: стайна температура от 20 °C – 22 °C
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Szükséges eszközök
1 Tapétavágó kés, vonalzó, ceruza, mérőszalag,  

opcionális: simító, festőhenger

Felület előkészítése
2 A felületnek tisztának, egyenletesnek, por-, olaj-, zsír-, lyuk- 

és repedésmentesnek és tartósan száraznak kell lennie. 
Az egyenetlenségeket megfelelő spatulyázó masszával kell 
kiegyenlíteni.
A sima felületek, mint például a fali csempe, alkalmasak 
ragasztásra.

Nem alkalmazható: szabadban, sütők, radiátorok, nyílt lánggal 
működő gáztűzhelyek mögött, állandó napfényes helyiségekben 
(pl. télikertben)

Tisztítás és ápolás
Várjon 5 napot az öntapadó falicsempék első tisztítása előtt.
A falicsempéket kíméletes, kereskedelemben kapható folyékony tisztítószerrel vagy 
szappanos vízzel tisztítsa meg, majd tiszta vízzel alaposan mossa le.

Figyelem: kerülje az acetont, tisztítóbenzint és a karcoló tisztítószereket és -szivacsokat.

Lerakás
3 Húzza le a hátlappapírt: a falicsempe hátoldalán egy öntapadó 

fólia van, amely felül és jobb oldalon 2,5 cm-re túlnyúlik.

FONTOS: csak a fehér háttérpapírt húzza le, ügyelve arra, hogy 
az átlátszó fólia a csempe két szélén maradjon. Ragassza fel a 
csempéket a falra az átlátszó fóliával, hogy javítsa a tapadást, és 
biztosítsa a csempék vízálló tulajdonságát.

Eszközök: ragasszon egy-egy ragasztócsíkot a túlnyúló fólia 
elejére és hátuljára, és húzza szét a ragasztócsíkokat.

4
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Helyezze el az első csempét a bal alsó sarokban, és egyenletes 
nyomással nyomja teljesen a falhoz.

Eszközök: simító vagy tiszta festőhenger

Ragassza fel a következő csempe szélét az előző csempe 
túlnyúlására, hogy biztosítsa a hézagok vízszigetelését. Ha 
lehetséges, a túlnyúló fólia ne végződjön csempehézagokban.

Ha szükséges, vágja méretre a falicsempéket úgy, hogy vonalzót 
helyez el rajtuk, és tapétavágó kést húz végig mellette kétszer-
háromszor.

Éllezárás: a tiszta éllezárásért vágja le a túlnyúló fóliát a felső 
csempesorról.

Felhelyezési útmutató – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Előkészítés
Mérje meg a falat a szükséges anyagmennyiség meghatározásához. Számoljon hozzá 10 % levágott maradékot.
Vásárláskor minden kivitelnél ellenőrizni kell a dobozok hátulján található tételszámokat.

Akklimatizáció: tárolja 24 órán át abban a helyiségben, ahol az öntapadó falicsempéket felrakják
Hőmérséklet: szobahőmérséklet, 20 °C – 22 °C
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Potrebna orodja
1 Rezalnik, ravnilo, svinčnik, merilni trak;  

neobvezno: lopatka, valj za barvanje

Priprava podlage
2 Podlaga mora biti čista, ravna, brez prahu, olja, maščobe, lukenj 

in razpok ter trajno suha. Morebitne neravnine je treba izravnati 
z ustrezno maso za kitanje.
Za lepljenje so primerne gladke površine, kot so stenske ploščice.

Ne uporabljajte: na prostem, za pečicami, radiatorji, plinskimi 
pečmi z odprtim ognjem, v prostorih s stalno sončno svetlobo 
(npr. zimski vrtovi)

Čiščenje in nega
Pred prvim čiščenjem samolepilnih stenskih ploščic počakajte 5 dni. 
Stenske ploščice očistite z lahkim, običajnim tekočim čistilom ali milnico in jih temeljito 
sperite s čisto vodo. 

Pozor: Izogibajte se acetonu, pralnemu bencinu ter abrazivnim čistilnim sredstvom in 
gobicam.

Polaganje
3 Odlepite podložni papir: Na zadnji strani stenskih ploščic je 

samolepilna folija, ki zgoraj in desno sega 2,5 cm čez rob.

POMEMBNO: Odlepite samo beli podložni papir in pazite, 
da ostane prozorna folija pritrjena na dveh robovih ploščice. 
Ploščice prilepite na steno s prozorno folijo, da izboljšate oprijem 
in zagotovite vodoodporne lastnosti ploščic.

Pripomočki: Po en kos lepilnega traku nalepite na sprednjo in 
zadnjo stran odvečne folije in povlecite kosa narazen.

4

4.1

Prvo ploščico namestite v spodnji levi kot in jo z enakomernim 
pritiskom po celotni površini pritisnite ob steno.

Pripomoček: lopatka ali čist valj za barvanje

Naslednjo ploščico prilepite od roba do roba prek previsa 
prejšnje ploščice, da zagotovite vodotesnost fug. Pazite, da 
odvečna folija ne zaide v fuge ploščic.

Po potrebi odrežite stenske ploščice tako, da nanje položite 
ravnilo in vzdolž njega dvakrat ali trikrat potegnete z rezalnikom.

Končna obdelava robov: Za čist zaključek robov odrežite 
odvečno folijo v najvišji vrsti ploščic.

Navodila za uporabo – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Priprava
Izmerite steno, da ugotovite, koliko materiala potrebujete. Prištejte 10 % odpadnih odrezkov.
Pri vsakem vzorcu je treba ob nakupu preveriti medsebojno ujemanje številk serij na zadnji strani škatle.

Aklimatizacija: 24 ur hranite v prostoru, v katerem bodo položene samolepilne stenske ploščice.
Temperatura: sobna temperatura od 20 °C do 22 °C
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Potreban alat
1 Skalpel, ravnalo, olovka, krojački metar,  

opcijski: rakel-nož, valjak za farbanje

Priprema podloge
2 Podloga mora biti čista, ravna, bez prašine, ulja, masnoće, 

rupa i pukotina te trajno suha. Neravnine treba izravnati 
odgovarajućom masom.
Za lijepljenje su prikladne glatke podloge, poput zidnih pločica.

Nema primjene: na otvorenom, iza pećnica, radijatora, plinskih 
peći s otvorenim plamenom, u prostorijama sa stalnim sunčevim 
svjetlom (npr. zimski vrtovi)

Čišćenje i njega
Prije prvog čišćenja samoljepljivih zidnih pločica pričekajte 5 dana.
Zidne pločice očistite laganim, uobičajenim tekućim sredstvom za čišćenje ili sapunicom i 
temeljito ih operite čistom vodom. 

Pozor: izbjegavajte uporabu acetona, benzina za čišćenje te abrazivnih sredstava za 
čišćenje i spužvi.

Polaganje
3 Skidanje papira s poleđine: na stražnjoj strani zidnih pločica 

nalazi se samoljepljiva folija koja strši 2,5 cm na vrhu i desno.

VAŽNO: skinite samo bijeli papir s poleđine i pazite pritom da 
prozirna folija ostane pričvršćena za dva ruba pločice. Zalijepite 
pločice na zid prozirnom folijom kako biste poboljšali prianjanje i 
osigurali vodootporna svojstva pločica.

Pomoćna sredstva: zalijepite ljepljivu traku na prednju i stražnju 
stranu folije koja strši i odvojite ljepljive trake.
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Postavite prvu pločicu u donji lijevi kut i pritisnite je do kraja na 
zid ravnomjernim pritiskom.

Pomoćna sredstva: rakel-nož ili čisti valjak za bojanje

Zalijepite sljedeću pločicu od ruba do ruba preko preklapanja 
prethodne pločice kako biste osigurali vodonepropusnost fuga. 
Ako je moguće, višak folije ne smije završiti u fugama pločica.

Po potrebi izrežite zidne pločice tako da postavite ravnalo i 
prijeđete skalpelom duž njih dva ili tri puta.

Završna obrada rubova: za čistu završnu obradu rubova, 
odrežite višak folije na gornjem redu pločica.

Upute za obradu – Wall Tiles (30,5 cm × 30,5 cm)
Priprema
Izmjerite svoj zid kako biste odredili količinu potrebnog materijala. Pridodajte 10 % radi potencijalnog skraćivanja.
Za svaki dizajn, brojevi serije na stražnjoj strani kartonske ambalaže trebaju se podudarati pri kupnji.

Aklimatizacija: čuvajte 24 sata u prostoriji u kojoj se postavljaju samoljepljive zidne pločice
Temperatura: sobna temperatura u rasponu od 20 °C do 22 °C




