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Processing instructions – Wall Tiles Premium 
Preparation
Measure your wall to determine how much material is needed. 
For each design, the batch numbers on the back of the carton should be compared when purchasing.

Acclimatization: store for 24 hours in the room in which the Self-adhesive Wall Tiles Premium are being installed
Temperature: room temperature from 20 – 22 °C

Tools required
1 Utility knife, ruler, pencil, measuring tape; 

optional: smoothing blade, paint roller

Surface preparation
2 The surface must be clean, even, free of dust, oil, grease, holes 

and tears, and permanently dry. Any unevenness must be 
evened out using a suitable fi ller.
Smooth surfaces such as Wall Tiles Premium are suitable for 
application.

Do not apply: outdoors, behind ovens, radiators, gas stoves 
with open.

Optional: Use primer for greater adhesive strength 

Application
3 Peel off  the backing paper

4

4.1

Position the fi rst tile in the lower left-hand corner and press it 
onto the wall, applying even pressure over the entire surface.

Tipp: For easier repositioning wet the adhesive with a mild soap 
and water mixture

Tools: Smoothing blade or clean paint roller
Apply the next tile edge to edge, leaving no gaps.

Cut the tiles at the edge using a utility knife. 
If necessary, cut the Wall Tiles Premium to size by using a ruler 
and running a utility knife along them two or three times.
Full adhesion is achieved after 24 hours.

Cleaning and care
Wait fi ve days before cleaning the Self-adhesive Wall Tiles 
Premium for the fi rst time.
Clean the Wall Tiles Premium with a gentle, standard liquid 
cleaner or soapy water and rinse thoroughly with clean water.

Caution: Avoid acetone, benzine and abrasive cleaning agents 
and sponges.
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Benötigtes Werkzeug
1 Cuttermesser, Lineal, Bleistift, Maßband, 

optional: Rakel, Farbroller

Untergrundvorbereitung
2 Der Untergrund muss sauber, eben, frei von Staub, Öl, Fett, 

Löchern und Rissen, sowie dauertrocken sein. Unebenheiten 
sind durch eine geeignete Spachtelmasse auszugleichen.
Zur Verklebung eignen sich glatte Untergründe, 
wie z. B. Wandfl iesen.

Keine Anwendung: Im Außenbereich, hinter Öfen, Heizkörpern, 
Gaskochstellen mit off ener Flamme.

Optional: Haftgrund / Primer für höhere Klebkraft verwenden

Verlegung
3 Rückseitenpapier abziehen

4

4.1

Positionieren Sie die erste Fliese im unteren linken Eck und 
drücken Sie sie mit gleichmäßigem Druck vollfl ächig an der 
Wand fest.

Tipp: Für eine leichtere Neupositionierung die Klebefl äche mit 
einer milden Seifen-Wasser-Mischung anfeuchten.

Hilfsmittel: Rakel oder sauberer Farbroller
Kleben Sie die nächste Fliese Kante an Kante, dabei keine Fugen 
entstehen lassen.
Fliesen im Randbereich mit einem Cuttermesser zuschneiden

Schneiden Sie die Wandfl iesen bei Bedarf zu, indem Sie 
ein Lineal ansetzen und zwei- bis dreimal mit einem 
Cuttermesser entlangfahren.
Volle Haftung ist nach 24 Stunden erreicht.

Reinigung und Pfl ege
Warten Sie 5 Tage, bevor sie die Self-adhesive Wall Tiles 
Premium das erste Mal reinigen.
Reinigen Sie die Wandfl iesen mit einem leichten, handels-
üblichen Flüssigreiniger oder Seifenlauge und waschen Sie sie 
gründlich mit klarem Wasser nach.

Achtung: Aceton, Waschbenzin und scheuernde 
Reinigungsmittel und -schwämme vermeiden.

Verarbeitungsanleitung – Wall Tiles Premium 
Vorbereitung
Messen Sie Ihre Wand aus, um die benötigte Materialmenge zu bestimmen. 
Pro Design sollten die Chargennummern auf der Rückseite des Kartons beim Kauf miteinander abgeglichen werden.

Akklimatisierung: 24 h in dem Raum lagern, in dem die Self-adhesive Wall Tiles Premium verlegt werden.
Temperatur: Raumtemperatur von 20°C – 22 °C
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Outils nécessaires
1 Cutter, règle, crayon, mètre ruban, 

facultatif : raclette, rouleau à peinture

Préparation du support
2 La surface doit être propre, régulière, exempte de poussière, 

d’huile, de graisse, de trous et de fi ssures, et sèche en 
permanence. Toute irrégularité doit être aplanie à l’aide d’un 
enduit adapté. Les supports lisses, tels que les carreaux muraux, 
conviennent au collage.

Emploi non adapté : à l’extérieur, derrière les poêles, les 
radiateurs, les cuisinières à gaz à fl amme nue.

Facultatif : utilisez un primaire, adhésif ou non, pour une 
meilleure adhérence 

Pose
3 Décollez le papier au verso

4

4.1

Positionnez le premier carreau dans le coin inférieur gauche et 
appuyez-le sur le mur en exerçant une pression uniforme sur 
toute la surface.

Conseil : Pour faciliter le repositionnement, humidifi ez la surface 
adhésive avec un mélange doux d’eau et de savon.

Outils auxiliaires : raclette ou rouleau à peinture propre
Collez le carreau suivant bord à bord de manière à ne laisser 
aucun espace entre les joints.
Découpez les carreaux situés dans la zone des bords à l’aide d’un 
cutter.

Coupez les carreaux muraux selon vos besoins à l’aide d’une 
règle et en passant un cutter le long de ceux-ci deux ou trois fois.
L’adhérence totale est obtenue après 24 heures.

Nettoyage et entretien
Patientez 5 jours avant de nettoyer les Self-adhesive Wall Tile 
Premium pour la première fois.
Nettoyez les carreaux muraux avec un détergent liquide doux 
disponible dans le commerce ou de l’eau savonneuse et lavez-les 
soigneusement à l’eau claire.

Attention : évitez l’acétone, l’essence à détacher et les produits 
de nettoyage et éponges abrasives.

Instructions – Wall Tiles Premium 
Préparation
Mesurez votre mur pour déterminer la quantité de matériau nécessaire. 
Pour chaque design, il convient de comparer les numéros de lot fi gurant au dos du carton lors de l’achat.

Acclimatation : stockez pendant 24 heures dans la pièce où les carreaux muraux auto-adhésifs seront posés
Température : température ambiante comprise entre 20 °C et 22 °C

FR
 0

5.
20

26



d-c-fi x® is a brand of Konrad Hornschuch GmbH | Salinenstr. 1 | 74679 Weißbach | GERMANY | Phone +49 7947 81-0 www.d-c-fi x.com

Di cosa hai bisogno
1 Taglierino, righello, matita, metro a nastro ed eventualmente 

racla e rullo da pittura (facoltativi)

Preparazione della superfi cie
2 La superfi cie deve essere pulita, uniforme, priva di 

polvere, senza tracce di olio, di grasso, senza fori e crepe e 
completamente asciutta. Le irregolarità devono essere livellate 
con uno stucco adatto.
Da incollare su superfi ci lisce, come quelle piastrellate.

Non utilizzare: all’aperto, dietro alla stufa, ai termosifoni, ai 
piani cottura a gas con fi amma libera.

Facoltativo: utilizzare un primer per ottenere maggiore forza 
adesiva 

Posa
3 Staccare la carta di supporto

4

4.1

Posizionare la prima piastrella nell’angolo in basso a sinistra ed 
esercitare una pressione uniforme su tutta la superfi cie per farla 
aderire bene alla parete.

Suggerimento: Per facilitare il riposizionamento, inumidire la 
superfi cie adesiva con una soluzione di acqua e sapone neutro.

Ausilio: racla o rullo da pittura pulito.
Incollare la piastrella successiva bordo contro bordo, senza 
lasciare spazi vuoti.
Tagliare le piastrelle nella zona dei bordi con un taglierino.

Tagliare le piastrelle per pareti, se necessario, usando un righello 
e facendovi scorrere sopra due o tre volte la lama del taglierino.
L’adesione completa si raggiunge una volta trascorse 24 ore.

Pulizia e manutenzione
Attendere 5 giorni prima di pulire Self-adhesive Wall Tile 
Premium per la prima volta.
Eff ettuare la pulizia con detergenti liquidi delicati reperibili 
in commercio o acqua saponata, dopodiché risciacquare 
accuratamente.

Attenzione: evitare l’uso di acetone, acquaragia, detergenti e 
spugne abrasiv

Istruzioni d’uso – Wall Tiles Premium 
Preparazione
Misurare la parete per stabilire di quanto materiale si ha bisogno.
Al momento dell’acquisto, per ogni design verifi care i numeri di lotto riportati sul retro della confezione.

Acclimatazione: conservare le piastrelle autoadesive per pareti per 24 ore nella stanza in cui saranno posate
Temperatura: temperatura ambiente da 20 °C a 22 °C
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Herramientas necesarias
1 Cúter, regla, lápiz, cinta métrica y opcionalmente: 

alisador, rodillo de pintura

Preparación de la base
2 La base debe estar limpia, lisa, sin polvo, aceite, grasa, orifi cios 

ni grietas, así como completamente seca. Cualquier desnivel 
debe igualarse con una masilla adecuada.
Las superfi cies lisas, como los azulejos, son adecuadas para el 
pegado.

No utilizar en los siguientes casos: al aire libre; detrás de 
estufas, radiadores, cocinas de gas con llamas abiertas.

Opcionalmente: utilizar imprimación para obtener una mayor 
adherencia 

Colocación
3 Despegue el papel de soporte

4

4.1

Coloque el primer azulejo en la esquina inferior izquierda y 
presiónelo sobre la pared de manera uniforme por toda la 
superfi cie.

Consejo: para facilitar el reposicionamiento, humedezca la 
superfi cie adhesiva con agua jabonosa.

Herramientas: un alisador o un rodillo de pintura limpio
Pegue el siguiente azulejo borde con borde, sin dejar hueco para 
juntas.
Recorte los azulejos a medida por los bordes con un cúter.

Recorte los azulejos según sea necesario utilizando una regla y 
pasando un cúter a lo largo dos o tres veces.
La adherencia total se consigue al cabo de 24 horas.

Limpieza y cuidados
Espere 5 días antes de limpiar las Self-adhesive Wall Tile 
Premium por primera vez.
Limpie los azulejos con un producto de limpieza líquido ligero 
corriente o con agua jabonosa y enjuáguelos a fondo con agua 
limpia.

Atención: evite el uso de acetona, bencina o productos de 
limpieza y estropajos abrasivos.

Instrucciones de uso – Wall Tiles Premium 
Preparación
Mida la pared para saber la cantidad de material que necesita.
En el momento de la compra, se deben comprobar en cada diseño los números de lote que fi guran en el reverso de la caja.

Aclimatación: deje el material durante 24 horas en la habitación en la que va a colocar los azulejos autoadhesivos (Self-adhesive Wall Tiles Premium)
Temperatura: temperatura ambiente de 20 °C – 22 °C
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Benodigd gereedschap
1 Stanleymes, liniaal, potlood, meetlint, 

optioneel: rakel, verfroller

Voorbereiding ondergrond
2 De ondergrond moet schoon, vlak, vrij van stof, olie, vet, 

gaten en scheuren zijn en permanent droog zijn. Eventuele 
oneff enheden moeten worden uitgevlakt met een geschikt 
egalisatiemiddel. Gladde oppervlakken, zoals wandtegels, zijn 
geschikt om te verlijmen.
Waar niet te gebruiken: Buitenshuis, achter kachels, 
radiatoren, gasfornuizen met open vuur.

Optioneel: Gebruik hechtgrond/primer voor een hogere 
kleefkracht 

Leggen
3 Rugpapier aftrekken

4

4.1

Plaats de eerste tegel in de linker onderhoek en duw deze 
stevig tegen de wand met een gelijkmatige druk over het hele 
oppervlak.

Tip: Bevochtig het kleefoppervlak met een mild mengsel van 
water en zeep om het herpositioneren te vergemakkelijken.

Hulpmiddelen: Rakel of schone verfroller
Lijm de volgende tegel rand aan rand en laat daarbij geen 
tussenruimtes ontstaan.
Snijd de tegels langs de randen op maat met een stanleymes.

Snijd de wandtegels zo nodig op maat met behulp van een liniaal 
en haal er twee of drie keer een stanleymes langs.
Volledige hechting wordt bereikt na 24 uur.

Reiniging en onderhoud
Wacht 5 dagen met de eerste reiniging van de Self-adhesive Wall 
Tile Premium.
Reinig de wandtegels met een gebruikelijk mild vloeibaar 
schoonmaakmiddel of zeepsop en spoel ze grondig af met 
schoon water.

Let op: vermijd aceton, terpentine en schurende 
reinigingsmiddelen en sponzen.

Verwerkingsvoorschriften – Wall Tiles Premium 
Voorbereiding
Meet je wand op om de benodigde hoeveelheid materiaal te bepalen.
Let bij de aankoop van elk motief of de batchnummers op de achterkant van de doos met elkaar overeenkomen.

Acclimatisatie: 24 uur bewaren in de ruimte waarin de Zelfklevende Wandtegels worden geplaatst
Temperatuur: kamertemperatuur van 20 – 22 °C
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Nödvändiga verktyg
1 Universalkniv, linjal, penna, måttband.

Valfritt: skrapa, roller.

Förberedelse av underlag
2 Underlaget måste vara rent, jämnt, fritt från damm, olja och fett 

samt vara helt torrt. Ojämnheter måste slätas ut med lämpligt 
spackel.Släta underlag som kakelplattor är lämpliga för limning.
Får inte användas: Utomhus, bakom ugnar, element, gasspisar 
med öppen eld.

Valfritt: Använd primer för bättre vidhäftning 

Installation
3 Dra bort baksidan av papperet

4

4.1

Sätt den första kakelplattan på plats i det nedre vänstra hörnet 
och tryck fast den på väggen med ett jämnt tryck.

Tips: För att underlätta en ny placering kan du fukta klisterytan 
med en mild tvållösning.

Hjälpmedel: Skrapa eller en ren roller
Limma nästa kakelplatta kant i kant utan att lämna några 
mellanrum.
Skär till kakelplattorna i kantområdet med en universalkniv.

Skär till kakelplattorna efter behov med hjälp av en linjal. Skär 
längs linjalen två eller tre gånger med en universalkniv.
Full vidhäftning uppnås efter 24 timmar.

Rengöring och underhåll
Vänta 5 dagar innan du rengör Self-adhesive Wall Tile Premium 
för första gången.
Rengör kakelplattorna med ett vanligt milt, fl ytande 
rengöringsmedel eller såpvatten. Skölj sedan plattorna med rent 
vatten.

Varning: Undvik aceton, bensin och slipande rengöringsmedel 
eller svampar.

Bearbetningsanvisning – Wall Tiles Premium 
Förberedelse
Mät väggen för att bestämma mängden material. 
Batchnumren på baksidan av kartongen per design jämförs vid inköpstillfället.

Acklimatisering: Förvara i 24 timmar i det rum där de självhäftande väggplattorna ska installeras
Temperatur: Rumstemperatur från 20 °C till 22 °C
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Nødvendige verktøy
1 Skjærekniv, linjal, blyant, målebånd. Valgfritt: nal, malerulle

Forberede underlaget
2 Underlaget må være rent, plant, fritt for støv, olje, fett og riper 

samt helt tørt. Ujevnheter må utjevnes med egnet sparkelmasse. 
Glatte underlag som f.eks. veggfl iser, er egnet for liming.

Skal ikke brukes: utendørs, bak ovner, radiatorer, gasskomfyrer 
med åpen fl amme.

Valgfritt: Bruk limbase/primer for ekstra vedheft

Legging
3 Trekk av bakpapiret

4

4.1

Plasser den første fl isen i nedre venstre hjørne og trykk den fast 
på veggen med jevnt trykk.

Tips: Fukt limfl aten med mildt såpevann for å gjøre det enklere å 
fi njustere den.

Hjelpemidler: nal eller en ren malerulle
Lim neste fl is kant i kant, uten mellomrom.
Skjær fl isene til i kantområdet med en tapetkniv.

Skjær til veggfl isene ved behov ved å sette mot en linjal og trekke 
langs den to eller tre ganger med en kuttekniv.
Full vedheft oppnås etter 24 timer.

Rengjøring og vedlikehold
Vent 5 dager før du rengjør Self-adhesive Wall Tile Premium for 
første gang.
Rengjør veggfl isene med et lett, kommersielt tilgjengelig fl ytende 
rengjøringsmiddel eller såpevann og vask dem grundig med rent 
vann.

Forsiktig: Unngå aceton, rensebensin og slipende 
rengjøringsmidler og svamper.

Påføringsanvisning – Wall Tiles Premium 
Forberedelse
Mål veggen din for å fastslå nødvendig mengde materiale. 
Ved kjøp bør batchnumrene på baksiden av esken sammenlignes per serie.

Akklimatisering: Oppbevares i 24 timer i rommet som de selvklebende veggfl isene skal legges i
Temperatur: Romtemperatur 20 – 22 °C
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Nødvendigt værktøj
1 Skærekniv, lineal, blyant, målebånd, valgfrit: skraber, malerrulle

Klargøring af underlaget
2 Underlaget skal være rent, jævnt, fri for støv, olie, fedt, huller og 

revner og gennemtørt. Eventuelle ujævnheder skal udjævnes 
med egnet spartelmasse.
Glatte underlag, som f.eks. vægfl iser, er velegnede til limning.

Må ikke anvendes: Udendørs, bag brændeovne, radiatorer, 
gaskomfurer med åben ild.

Valgfrit: Brug grunder/hæfteprimer for at opnå højere 
klæbestyrke 

Lægning
3 Træk bagpapiret af

4

4.1

Anbring den første fl ise i nederste venstre hjørne, og tryk den 
fast på væggen med et jævnt tryk over hele fl aden.

Tip: Fugt den klæbende overfl ade med en blanding af vand og 
mild sæbe for at gøre det lettere at fl ytte den.

Hjælpemiddel: Skraber eller en ren malerrulle
Klæb den næste fl ise kant mod kant, så der ikke opstår 
mellemrum.
Skær fl iserne til i kanterne med en hobbykniv
Skær vægfl iserne til i den ønskede størrelse ved at bruge en 
lineal og køre en skærekniv hen over dem to eller tre gange.
Fuld vedhæftning er opnået efter 24 timer.

Rengøring og pleje
Vent 5 dage, før du rengør Self-adhesive Wall Tile Premium 
første gang.
Rengør vægfl iserne med et let, kommercielt tilgængeligt fl ydende 
rengøringsmiddel eller sæbevand, og skyl grundigt efter med 
rent vand.

OBS: Undgå at anvende acetone, mineralsk terpentin, slibende 
rengøringsmidler og skuresvampe.

Brugsvejledning – Wall Tiles Premium 
Klargøring
Mål væggen for at fastslå, hvor meget materiale der skal bruges. 
Batchnumrene på bagsiden af kartonen skal kontrolleres i forhold til hinanden på købstidspunktet for hvert design.

Akklimatisering: Self-adhesive Wall Tiles Premium skal opbevares i det rum, hvor de skal sættes op, i 24 timer inden opsætning
Temperatur: stuetemperatur på 20 °C – 22 °C
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Tarvittavat työkalut
1 Katkoteräveitsi, viivain, lyijykynä, mittanauha, 

valinnainen: vetolasta, maalitela

Alustan valmistelu
2 Alustan on oltava puhdas, tasainen, pölytön, öljytön ja rasvaton, 

siinä ei saa aukkoja tai repeämiä ja sen on oltava pysyvästi kuiva. 
Tasoita epätasaiset kohdat sopivalla pohjusteaineella.
Liimaukseen sopivat sileät alustat, kuten seinälaatat.

Älä käytä: ulkona, uunien, patterien tai avoliekin tuottavien 
kaasuliesien.

Valinnainen: Paranna tarttuvuutta käyttämällä 
tartuntapohjamaalia tai pohjamaalia

Asennus
3 Irrota taustapaperi

4

4.1

Aseta ensimmäinen laatta vasempaan alakulmaan ja paina se 
tiukasti seinään tasaisella paineella.

Vinkki: Uudelleenasennuksen helpottamiseksi kostuta 
liimapinta miedolla saippua-vesiseoksella.

Apuväline: vetolasta tai puhdas maalitela
Liimaa seuraava laatta puskuun varmistaen, ettei väliin jää 
saumoja.
Jos laattoja pitää leikata huoneen reuna-alueilla, käytä 
katkoteräveistä 
Leikkaa seinälaatat tarvittaessa viivaimen avulla siten, että asetat 
viivaimen paikalleen ja leikkaat katkoteräveitsellä kaksi tai kolme 
kertaa viivaimen myötäisesti.
Täysi tarttuvuus saavutetaan 24 tunnissa.

Puhdistus ja hoito
Puhdista Self-adhesive Wall Tile Premium -laatat ensimmäisen 
kerran aikaisintaan viiden päivän kuluttua.
Puhdista seinälaatat tavallisella miedolla nestemäisellä 
puhdistusaineella tai saippuavedellä ja huuhtele ne 
perusteellisesti puhtaalla vedellä.

Varoitus: vältä asetonia, bensiiniä ja hankaavia puhdistusaineita 
ja sieniä.

Käyttöohje – Wall Tiles Premium 
Valmistelu
Mittaa seinä tarvittavan materiaalimäärän määrittämiseksi.
Kunkin mallin osalta on tarkistettava, että pakkausten takana olevat eränumerot vastaavat toisiaan.

Mukauttaminen: Säilytä 24 tuntia huoneessa, johon itseliimautuvat seinälaatat asennetaan
Lämpötila: Huonelämpötila 20 – 22 °C
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Необходимые инструменты
1 канцелярский нож, линейка, карандаш, рулетка; 

необязательно: ракель, малярный валик

Подготовка поверхности
2 Поверхность должна быть чистой, ровной, очищенной 

от пыли, масла и жира, без отверстий и трещин, а также 
просушенной в течение длительного времени. Неровности 
должны быть выровнены с помощью подходящей 
выравнивающей смеси. Для наклеивания подходят гладкие 
основания, к примеру настенная плитка.

Не использовать: на открытом воздухе, за печами, 
радиаторами, газовыми плитами с открытым пламенем.

Необязательно: чтобы увеличить сцепление, используйте 
адгезионную или обычную грунтовку

Укладка
3 Отклеивание бумажной подложки

4

4.1

Расположите первую плитку в левом нижнем углу и 
прижмите ее к стене, равномерно надавливая по всей 
поверхности.

Совет: Для облегчения переустановки смочите клейкую 
поверхность слабым мыльным раствором.

Вспомогательное средство: ракель или чистый малярный 
валик
Приклейте следующую плитку, укладывая ее кромкой к 
кромке и не оставляя стыков.
Обрежьте плитку по краям канцелярским ножом 
Подрежьте настенную плитку при необходимости, приложив 
линейку и проведя вдоль нее канцелярским ножом два или 
три раза.
Полное сцепление достигается через 24 часа.

Очистка и уход
Первую очистку изделия Self-adhesive Wall Tile Premium 
можно выполнять не ранее чем через 5 дней.
Очищайте настенную плитку обычным легким жидким 
очистителем или мыльным раствором и тщательно 
промывайте чистой водой.
Внимание: не пользуйтесь ацетоном, промывочным 
бензином и абразивными чистящими средствами и губками.

Инструкция по установке – Wall Tiles Premium 
Подготовка
Измерьте стену, чтобы определить необходимое количество материала. 
При покупке определенного дизайна необходимо убедиться, что номера партий на обратной стороне коробки совпадают.

Акклиматизация: самоклеящуюся настенную плитку Self-adhesive Wall Tiles Premium необходимо выдержать в помещении, где она будет укладываться, в течение 24 часов
Температура: комнатная, 20 – 22 °C
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Potrzebne narzędzia
1 Nożyk do cięcia, linijka, ołówek, taśma miernicza,

opcjonalnie: rakiel, wałek malarski

Przygotowanie podłoża
2 Podłoże musi być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, oleju, 

smaru, bez dziur i pęknięć oraz całkowicie wyschnięte. 
Nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlówką.
Do oklejania nadają się gładkie podłoża, np. płytki ścienne.

Nie stosuj: na zewnątrz, za piecami, kaloryferami, kuchenkami 
gazowymi z otwartym ogniem.

Opcjonalnie: użyj podkładu, aby uzyskać większą siłę klejenia

Układanie
3 Odklejanie papierowego spodu

4

4.1

Umieść pierwszą płytkę w lewym dolnym rogu i dociśnij ją do 
ściany równomiernie na całej powierzchni.

Wskazówka: Aby ułatwić zmianę pozycji, zwilż powierzchnię 
klejenia mieszanką wody i delikatnego mydła.
Narzędzia: rakiel lub czysty wałek malarski
Przyklej następną płytkę krawędzią do krawędzi, nie 
pozostawiając żadnych odstępów.
Przytnij nożykiem płytki w obszarze krawędzi.

Płytki ścienne należy przyciąć według potrzeb, przykładając 
linijkę i przesuwając wzdłuż niej nożykiem dwa lub trzy razy.
Pełną siłę przywierania uzyskuje się po 24 godzinach.

Czyszczenie i pielęgnacja
Odczekaj 5 dni przed pierwszym czyszczeniem Self-adhesive Wall 
Tile Premium.
Płytki ścienne należy czyścić łagodnym, dostępnym w handlu 
płynnym środkiem czyszczącym lub wodą z mydłem i dokładnie 
spłukać czystą wodą.

Uwaga: unikaj acetonu, eteru naftowego oraz ściernych środków 
czyszczących i gąbek.

Instrukcja obsługi – Wall Tiles Premium 
Przygotowanie
Zmierz ścianę, aby określić ilość potrzebnego materiału. 
W przypadku każdego wzoru, numery partii z tyłu kartonu powinny być sprawdzane w momencie zakupu.

Aklimatyzacja: przechowuj samoprzylepne płytki ścienne przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym mają być zainstalowane
Temperatura: temperatura pokojowa od 20 °C do 22 °C
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Potřebné nářadí
1 Řezací nůž, pravítko, tužka, svinovací metr, 

volitelně: stěrka, malířský váleček

Příprava podkladu
2 Podklad musí být čistý, rovný, zbavený prachu, oleje, mastnoty, 

děr či prasklin a trvale suchý. Nerovnosti je nutné vyrovnat 
vhodnou stěrkovou hmotou.
Pro lepení jsou vhodné hladké podklady, jako např. obklady.

Nepoužívejte: V exteriéru, za troubami, radiátory, plynovými 
varnými deskami s otevřeným ohněm.

Volitelně: Pro vyšší pevnost lepidla použijte penetraci/základní 
nátěr

Pokládka
3 Odlepte podkladový papír

4

4.1

Umístěte první dlaždici do levého dolního rohu a rovnoměrným 
tlakem ji po celé ploše pevně přitlačte na zeď.

Tip: Pro snadnější přemístění navlhčete lepicí plochu jemnou 
směsí vody a mýdla.
Pomůcka: Stěrka nebo čistý malířský váleček
Přilepte další dlaždici hranou k hraně, aniž byste nechávali 
mezery.
Dlaždice na okrajích ořízněte pomocí řezacího nože 
V případě potřeby obklady ořízněte na požadovanou velikost 
pomocí pravítka, podél kterého dvakrát nebo třikrát přejeďte 
řezacím nožem.
Plné přilnavosti je dosaženo po 24 hodinách.

Čištění a údržba
Před prvním čištěním Self-adhesive Wall Tile Premium počkejte 
5 dní. 
Obklady čistěte lehkým, běžně dostupným tekutým čisticím 
prostředkem nebo mýdlovou vodou a poté je důkladně 
opláchněte čistou vodou.

Upozornění: Nepoužívejte aceton, technický benzin ani 
abrazivní čisticí prostředky či houbičky.

Návod k instalaci – Wall Tiles Premium 
Příprava
Změřte stěnu, abyste určili množství materiálu, které budete potřebovat. 
U každého provedení je třeba při nákupu zkontrolovat čísla šarží na zadní straně krabice.

Aklimatizace: Uložte na 24 h v místnosti, kde budete samolepicí obklady instalovat
Teplota: pokojová teplota 20 – 22 °C
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Potrebné nástroje
1 Odlamovací nôž, pravítko, ceruzka, meter, voliteľné: stierka, 

maliarsky valček

Príprava podkladu
2 Podklad musí byť čistý, rovný, bez prachu, oleja, mastnoty, 

dier a prasklín a trvalo suchý. Nerovnosti povrchu vyrovnajte 
vhodným typom tmelu.
Na lepenie sú vhodné hladké podklady ako napríklad 
obkladačky.

Nepoužívať: v exteriéri, za rúrami na pečenie, vyhrievacími 
telesami, plynovými varnými doskami s otvoreným ohňom.

Voliteľné: Na dosiahnutie vyššej priľnavosti použite lepiacu 
základ/základný náter

Pokládka
3 Odlepte zo zadnej strany podkladový papier

4

4.1

Položte prvú obkladačku do ľavého dolného rohu 
a rovnomerným tlakom ju pevne pritlačte na stenu.

Tip: Pre uľahčenie zmeny polohy navlhčite lepiaci povrch jemnou 
zmesou mydla a vody.

Pomôcka: stierka alebo čistý maliarsky valček
Prilepte ďalšiu obkladačku tak, aby hranou dosadala na hranu 
vedľajšej obkladačky, a dbajte pritom na to, aby nevznikali žiadne 
škáry.
Dlaždice v okrajovej oblasti odrežte pomocou odlamovacieho 
noža 
V prípade potreby narežte obkladačky na požadovanú 
veľkosť – použite pravítko a dvakrát alebo trikrát po obkladačke 
prejdite odlamovacím nožom.
Úplná priľnavosť sa dosiahne po 24 hodinách.

Čistenie a údržba
Pred prvým čistením Self-adhesive Wall Tile Premium počkajte 
5 dní. 
Obkladačky čistite jemným, bežne dostupným tekutým čistiacim 
prostriedkom alebo mydlovou vodou a následne ich dôkladne 
opláchnite čistou vodou.

Upozornenie: Nepoužívajte acetón, technický benzín ani 
abrazívne čistiace prostriedky a špongie.

Návod na aplikáciu – Wall Tiles Premium 
Príprava
Zmerajte svoju stenu, aby ste vedeli vypočítať, koľko materiálu budete potrebovať. 
Pri každom dizajne by sa pri nákupe mali zhodovať čísla šarže na zadnej strane škatule.

Aklimatizovanie: uchovávajte 24 hodín v miestnosti, v ktorej majú byť položené samolepiace obkladačky
Teplota: Izbová teplota 20 °C – 22 °C
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Unelte necesare
1 Cutter, riglă, creion, ruletă, opțional: racletă, rolă de vopsit

Pregătirea substratului
2 Substratul trebuie să fi e curat, uniform, fără praf, ulei, grăsime, 

găuri și fi suri și permanent uscat. Orice denivelare trebuie 
nivelată folosind un compus de nivelare adecvat.
Substraturile netede, cum ar fi  plăcile de perete, sunt potrivite 
pentru lipire.

A nu se utiliza: în aer liber, în spatele cuptoarelor, radiatoarelor, 
plitelor pe gaz cu fl acără deschisă.

Opțional: utilizați grund pentru o rezistență mai mare la 
aderență

Montare
3 Desprindeți hârtia de suport

4

4.1

Poziționați prima placă în colțul din stânga jos și apăsați-o ferm 
pe perete, cu o presiune uniformă pe întreaga suprafață.

Sfat: Pentru o repoziționare mai ușoară, umeziți suprafața 
adezivă cu un amestec delicat de apă și săpun.

Materiale ajutătoare: racletă sau rolă de vopsit curată
Lipiți următoarea placă de margine la margine, fără a lăsa spații 
libere.
Tăiați plăcile la dimensiune în jurul marginilor cu un cutter
Tăiați plăcile de perete la dimensiunea necesară prin 
poziționarea unei rigle și trecerea unui cuțit de tăiere de-a lungul 
acestora de două sau trei ori.
Aderența completă este obținută după 24 de ore.

Curățare și îngrijire
Așteptați 5 zile înainte de a curăța pentru prima dată Self-
adhesive Wall Tile Premium. 
Curățați plăcile de perete cu un detergent lichid ușor, disponibil 
în comerț sau cu apă cu săpun și clătiți bine cu apă curată.

Atenție: evitați utilizarea de acetonă, neofalină precum și agenții 
de curățare și bureții abrazivi.

Instrucțiuni de prelucrare – Wall Tiles Premium 
Pregătire
Măsurați peretele pentru a determina cantitatea de material necesară. 
Pentru fi ecare model, numerele de lot de pe spatele cutiei trebuie verifi cate în momentul achiziționării.

Aclimatizare: se depozitează timp de 24 de ore în camera în care se vor instala plăcile de perete autoadezive
Temperatură: temperatura camerei între 20 °C și 22 °C
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Необходими инструменти
1 Режещ нож, линеал, молив, ролетка, 

по избор: ракел, валяк за боядисване

Подготовка на основата
2 Основата трябва да е чиста, равна, без прах, масло, мазнини, 

дупки и пукнатини, както и да е трайно суха. Неравностите 
трябва да се изравнят с подходящ пълнител. 
За залепването са подходящи гладки основи, като напр. 
стенни плочки.

Да не се използва: на открито, зад фурни, радиатори, 
газови печки с открит пламък.

По избор: използвайте грунд/праймер за по-висока адхезия

Полагане
3 Отлепяне на хартията от задната страна

4

4.1

Позиционирайте първата плочка в долния ляв ъгъл и я 
притиснете към стената с равномерен натиск по цялата й 
повърхност.

Съвет: За да улесните повторното позициониране, 
навлажнете лепящата повърхност със смес от мек сапун и 
вода.

Помощни средства: ракел или чист валяк за боядисване
Залепете следващата плочка ръб до ръб, при това не бива 
да се образуват фуги.
Изрежете по размер плочките по краищата с макетен нож 
При нужда изрежете стенните плочки по размер, като 
поставите линеал и прокарате макетен нож два до три пъти 
по продължение на линеала.
Пълна адхезия се постига след 24 часа.

Почистване и грижа
Изчакайте 5 дни, преди да почистите Self-adhesive Wall Tile 
Premium за първи път. 
Почиствайте стенните плочки с лек, предлаган в търговската 
мрежа течен почистващ препарат или сапунен разтвор, и ги 
изплаквайте обилно с чиста вода.

Внимание: избягвайте ацетон, бял спирт и абразивни 
почистващи препарати и гъби.

Инструкция за обработка – Wall Tiles Premium 
Подготовка
Измерете Вашата стена, за да определите необходимото количество материал. 
При покупка трябва да се сверят партидните номера на гърба на кутията за всеки дизайн.

Аклиматизация: съхранявайте за 24 часа в помещението, в което ще бъдат положени самозалепващите стенни плочки
Температура: стайна температура от 20 °C – 22 °C
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Szükséges eszközök
1 Tapétavágó kés, vonalzó, ceruza, mérőszalag, 

opcionális: simító, festőhenger

Felület előkészítése
2 A felületnek tisztának, egyenletesnek, por-, olaj-, zsír-, lyuk- 

és repedésmentesnek és tartósan száraznak kell lennie. 
Az egyenetlenségeket megfelelő spatulyázó masszával kell 
kiegyenlíteni. A sima felületek, mint például a fali csempe, 
alkalmasak ragasztásra.
Nem alkalmazható: szabadban, sütők, radiátorok, nyílt lánggal 
működő gáztűzhelyek mögött.

Nem kötelező: használjon (tapadásnövelő) alapozót a jobb 
tapadás érdekében

Lerakás
3 Húzza le a hátlappapírt

4

4.1

Helyezze el az első csempét a bal alsó sarokban, és egyenletes 
nyomással nyomja teljesen a falhoz.

Tipp: A könnyebb áthelyezés érdekében a ragasztós felületet 
nedvesítse be enyhe szappanos vízzel.

Eszközök: simító vagy tiszta festőhenger
Ragassza a következő csempét mellé, és ne hagyjon hézagokat.
Vágja méretre a csempéket a szélen egy vágókéssel 
Ha szükséges, vágja méretre a falicsempéket úgy, hogy vonalzót 
helyez el rajtuk, és tapétavágó kést húz végig mellette kétszer-
háromszor.
A teljes tapadás 24 óra elteltével érhető el.

Tisztítás és ápolás
Várjon 5 napot a Self-adhesive Wall Tile Premium első tisztítása 
előtt. 
A falicsempéket kíméletes, kereskedelemben kapható folyékony 
tisztítószerrel vagy szappanos vízzel tisztítsa meg, majd tiszta 
vízzel alaposan mossa le.

Figyelem: kerülje az acetont, tisztítóbenzint és a karcoló 
tisztítószereket és -szivacsokat.

Felhelyezési útmutató – Wall Tiles Premium 
Előkészítés
Mérje meg a falat a szükséges anyagmennyiség meghatározásához. 
Vásárláskor minden kivitelnél ellenőrizni kell a dobozok hátulján található tételszámokat.

Akklimatizáció: tárolja 24 órán át abban a helyiségben, ahol az öntapadó falicsempéket felrakják
Hőmérséklet: szobahőmérséklet, 20 °C – 22 °C
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Potrebna orodja
1 Rezalnik, ravnilo, svinčnik, merilni trak; 

neobvezno: lopatka, valj za barvanje

Priprava podlage
2 Podlaga mora biti čista, ravna, brez prahu, olja, maščobe, lukenj 

in razpok ter trajno suha. Morebitne neravnine je treba izravnati 
z ustrezno maso za kitanje.
Za lepljenje so primerne gladke površine, kot so stenske ploščice.

Ne uporabljajte: na prostem, za pečicami, radiatorji, plinskimi 
pečmi z odprtim ognjem.

Izbirno: Za večjo moč lepila uporabite temeljni premaz.

Polaganje
3 Odlepite podložni papir

4

4.1

Prvo ploščico namestite v spodnji levi kot in jo z enakomernim 
pritiskom po celotni površini pritisnite ob steno.

Namig: Za lažje premeščanje navlažite lepilno površino z blago 
mešanico milnice in vode.

Pripomoček: lopatka ali čist valj za barvanje

Naslednjo ploščico prilepite od roba do roba, pri čemer pazite, 
da ne nastanejo fuge.
Ploščice z rezalnikom ob robovih odrežite na ustrezno velikost.
Po potrebi odrežite stenske ploščice tako, da nanje položite 
ravnilo in vzdolž njega dvakrat ali trikrat potegnete z rezalnikom.
Popoln sprijem je dosežen po 24 urah.

Čiščenje in nega
Pred prvim čiščenjem ploščic Self-adhesive Wall Tile Premium 
počakajte 5 dni.
Stenske ploščice očistite z lahkim, običajnim tekočim čistilom ali 
milnico in jih temeljito sperite s čisto vodo.

Pozor: Izogibajte se acetonu, pralnemu bencinu ter abrazivnim 
čistilnim sredstvom in gobicam.

Navodila za uporabo – Wall Tiles Premium 
Priprava
Izmerite steno, da ugotovite, koliko materiala potrebujete. 
Pri vsakem vzorcu je treba ob nakupu preveriti medsebojno ujemanje številk serij na zadnji strani škatle.

Aklimatizacija: 24 ur hranite v prostoru, v katerem bodo položene samolepilne stenske ploščice.
Temperatura: sobna temperatura od 20 °C do 22 °C
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Potreban alat
1 Skalpel, ravnalo, olovka, krojački metar, 

opcijski: rakel-nož, valjak za farbanje

Priprema podloge
2 Podloga mora biti čista, ravna, bez prašine, ulja, masnoće, 

rupa i pukotina te trajno suha. Neravnine treba izravnati 
odgovarajućom masom.
Za lijepljenje su prikladne glatke podloge, poput zidnih pločica.

Nema primjene: na otvorenom, iza pećnica, radijatora, plinskih 
peći s otvorenim plamenom.

Opcijski: upotrijebite ljepljivu podlogu / primer za bolje 
prianjanje 

Polaganje
3 Skinite papir s poleđine

4

4.1

Postavite prvu pločicu u donji lijevi kut i pritisnite je do kraja na 
zid ravnomjernim pritiskom.

Savjet: za lakše ponovno postavljanje, navlažite ljepljivu 
površinu blagom mješavinom sapuna i vode.

Pomoćna sredstva: rakel-nož ili čisti valjak za bojanje
Zalijepite sljedeću pločicu od ruba do ruba, pritom pazite da ne 
nastanu fuge.
Rezanje pločica skalpelom u rubnom dijelu 
Po potrebi izrežite zidne pločice tako da postavite ravnalo i 
prijeđete skalpelom duž njih dva ili tri puta.
Potpuno prianjanje postiže se nakon 24 sata.

Čišćenje i njega
Pričekajte 5 dana prije prvog čišćenja Self-adhesive Wall Tile 
Premium. 
Zidne pločice očistite laganim, uobičajenim tekućim sredstvom 
za čišćenje ili sapunicom i temeljito ih operite čistom vodom.

Pozor: izbjegavajte uporabu acetona, benzina za čišćenje te 
abrazivnih sredstava za čišćenje i spužvi.

Upute za obradu – Wall Tiles Premium 
Priprema
Izmjerite svoj zid kako biste odredili količinu potrebnog materijala. 
Za svaki dizajn, brojevi serije na stražnjoj strani kartonske ambalaže trebaju se podudarati pri kupnji.

Aklimatizacija: čuvajte 24 sata u prostoriji u kojoj se postavljaju samoljepljive zidne pločice
Temperatura: sobna temperatura u rasponu od 20 °C do 22 °C




