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Processing instructions – Floor Tiles
Self-adhesive, Art.-No. 274-XXXX

Preparation
For each design, the batch numbers on the back of the box should be 
compared with each other at the time of purchase.

	• Required tools: Ruler/tape measure, pencil, utility knife

	• Acclimatisation: store for 48 hours in the room in which the floor tiles are 
being laid

	• Temperature: room temperature of 20 °C – 22 °C

1

3 	• Apply the first floor tile.

	• First press down the centre of the floor tile, 
then the edge. Alternatively, you can use an 
unused paint roller to press down the tiles.

	• Apply further floor tiles edge-to-edge without 
leaving any space between the joins.

Surface preparation
1 	• fill/level any unevenness (> 0.5 mm), holes, 

cracks, joints (> 3 mm).

	• Remove dust, dirt, grease, oil, adhesive 
residues and wax from the surface.

	• Optional: use adhesive primer or double-sided 
adhesive tape for greater adhesion.

4 	• Cut the floor tiles to size around the edges with 
a utility knife.

Laying Cleaning and care
2 	• Remove the backing paper. 5 	• Wait for five days before cleaning the floor tiles 

for the first time.

	• Clean floor tiles using a broom or a damp 
cloth.

	• Caution: avoid standing water.
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Vorbereitung
Pro Design sollten die Chargennummern auf der Rückseite des Kartons 
beim Kauf miteinander abgeglichen werden.

	• Benötigtes Werkzeug: Lineal/Maßband, Stift, Cuttermesser

	• Akklimatisierung: 48 h in dem Raum lagern, in dem die Bodenfliesen 
verlegt werden

	• Temperatur: Raumtemperatur von 20 °C – 22 °C

1

3 	• Erste Bodenfliese verkleben.

	• Bodenfliese zuerst in der Mitte festdrücken, 
anschließend am Rand festkleben. Optional 
können Sie für ein besseres Andrücken einen 
unbenutzten Farbroller verwenden.

	• Weitere Bodenfliesen Kante an Kante 
verkleben, dabei keine Fugen entstehen lassen.

Untergrundvorbereitung
1 	• Unebenheiten (> 0,5 mm), Löcher, Risse, Fugen 

(> 3 mm) auffüllen / verspachteln.

	• Untergrund von Staub, Dreck, Fett, Öl, 
altem Leim und Wachs befreien.

	• Optional: Haftgrund / Primer oder 
doppelseitiges Klebeband für höhere Klebkraft 
verwenden.

4 	• Bodenfliesen im Randbereich mit einem 
Cuttermesser zuschneiden.

Verlegung Reinigung & Pflege
2 	• Entfernen Sie das Rückseitenpapier. 5 	• Warten Sie 5 Tage, bevor sie die Bodenfliesen 

das erste Mal reinigen.

	• Die Bodenfliesen mit einem Besen oder einem 
nebelfeuchten Tuch reinigen.

	• Achtung: Stehende Nässe unbedingt 
vermeiden.

Verarbeitungsanleitung – Floor Tiles
Selbstklebend, Art.-Nr. 274-XXXX
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Préparation
Pour chaque design, il convient de comparer les numéros de lot figurant au 
dos du carton lors de l’achat.

	• Outils nécessaires : règle/mètre ruban, stylo, cutter

	• Acclimatation : stocker pendant 48 heures dans la pièce où les dalles de 
sol seront posées

	• Température : température ambiante comprise entre 20 °C et 22 °C

1

3 	• Coller la première dalle de sol.

	• Appuyer sur la dalle de sol, d’abord au centre, 
puis sur le bord. Il est également possible de 
passer un rouleau à peinture neuf pour une 
meilleure application.

	• Coller les autres dalles de sol bord à bord, 
pour ne laisser aucun espace entre les joints.

Préparation du support
1 	• Combler / reboucher les inégalités (> 0,5 mm), 

les trous, les fissures, les joints (> 3 mm).

	• Éliminer toute trace de poussière, saleté, 
graisse, huile, ancienne colle et cire.

	• Facultatif : utiliser un primaire adhésif ou un 
ruban adhésif double face pour une meilleure 
adhérence.

4 	• Découper les dalles de sol à l’aide d’un cutter 
dans les angles et bordures de la pièce.

Pose Nettoyage et entretien
2 	• Retirez le papier au dos. 5 	• Attendre 5 jours avant de nettoyer les dalles 

de sol pour la première fois.

	• Nettoyer les dalles de sol à l’aide d’un balai ou 
d’un chiffon légèrement humide.

	• Attention : éviter impérativement toute 
humidité stagnante.

Instructions – Floor Tiles
Adhésif, Art.-No. 274-XXXX
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Istruzioni d’uso – Floor Tiles
Adesiva, Art.-No. 274-XXXX

Preparazione
Al momento dell‘acquisto  per ogni design verificare i numeri di lotto 
riportati sul retro della confezione.

	• Strumenti necessari: righello / metro a nastro, matita, taglierino

	• Acclimatazione: immagazzinare per 48 ore nella stanza in cui verranno 
posate le piastrelle Floor

	• Temperatura: temperatura ambiente da 20 °C a 22 °C

1

3 	• Incollare la prima piastrella Floor.

	• Premere prima il centro della piastrella Floor, 
poi il bordo. In alternativa, è possibile utilizzare 
un rullo da pittura nuovo per esercitare una 
migliore pressione.

	• Incollare le altre piastrelle per pavimenti bordo 
contro bordo, senza lasciare fughe.

Preparazione del substrato
1 	• Riempire /livellare eventuali irregolarità 

(> 0,5 mm), buchi, crepe, giunti (> 3 mm).

	• Rimuovere polvere, sporco, grasso, olio, vecchia 
colla e cera dal substrato.

	• Opzionale: utilizzare un primer adesivo o un 
nastro biadesivo per una maggiore tenuta.

4 	• Tagliare a misura le piastrelle Floor sui bordi 
con un taglierino.

Posa Pulizia e cura
2 	• Rimuovere la carta di supporto. 5 	• Attendere 5 giorni prima di pulire le piastrelle 

Floor per la prima volta.

	• Pulire le piastrelle Floor con una scopa o un 
panno umido.

	• Attenzione: evitare assolutamente i ristagni di 
umidità.
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Instrucciones de uso – Floor Tiles
Autoadhesiva, Art.-No. 274-XXXX

Preparación
En el momento de la compra, se deben comprobar en cada diseño los 
números de lote que figuran en el reverso de la caja.

	• Herramientas necesarias: regla/cinta métrica, lápiz, cúter

	• Aclimatación: las baldosas se deben dejar durante 48 horas en la 
habitación en la que se van a colocar

	• Temperatura: temperatura ambiente de 20 °C – 22 °C

1

3 	• Pegar la primera baldosa.

	• Primero se debe presionar la baldosa por el 
centro y después por los bordes. 
Opcionalmente se puede utilizar un rodillo de 
pintura sin usar para presionar mejor.

	• Colocar otras baldosas borde con borde y 
pegarlas sin dejar juntas.

Preparación de la base
1 	• Rellenar/rejuntar los desniveles (> 0,5 mm), 

agujeros, grietas, juntas (> 3 mm).

	• Eliminar el polvo, la suciedad, la grasa, el aceite, 
la cola antigua y la cera de la base.

	• Opcional: utilizar imprimación o cinta adhesiva 
de doble cara para obtener una mayor fuerza 
adhesiva.

4 	• Recortar las baldosas a medida por los bordes 
con un cúter.

Colocación Limpieza y conservación
2 	• Retire el papel de soporte. 5 	• Hay que esperar 5 días antes de limpiar las 

baldosaspor primera vez.

	• Limpiar las baldosas con una escoba o un 
trapo humedecido.

	• Atención: es imprescindible evitar que quede 
humedad estancada.
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Voorbereiding
Let bij de aankoop van elk motief of de batchnummers op de achterkant van 
de doos met elkaar overeenkomen.

	• Benodigd gereedschap: liniaal/meetlint, potlood, snijmes

	• Acclimatisatie: 48 uur opslaan in de ruimte waarin de vloertegels worden 
gelegd

	• Temperatuur: kamertemperatuur van 20 – 22 °C

1

3 	• Lijm de eerste vloertegel vast.

	• Druk eerst het midden van de vloertegel vast 
en dan de rand. Gebruik optioneel een 
verfroller om beter aan te kunnen drukken.

	• Lijm de randen van de andere vloertegels 
zonder naden aan elkaar vast.

Voorbereiding ondergrond
1 	• Opvullen/plamuren van oneffenheden 

(> 0,5 mm), gaten, scheuren, voegen (> 3 mm).

	• Zorg ervoor de ondergrond vrij is van stof, vuil, 
vet, olie, lijmresten en was.

	• Optioneel: Gebruik primer of dubbelzijdig 
plakband voor een betere hechting.

4 	• Snij de randen van vloertegels op maat met 
een snijmes.

Leggen Reiniging & onderhoud
2 	• Verwijder het rugpapier. 5 	• Wacht 5 dagen met de eerste reiniging van de 

vloertegels.

	• Reinig de vloertegels met een bezem of een 
vochtige doek.

	• Let op: Laat geen plassen water op de tegels 
liggen.

Verwerkingsvoorschriften – Floor Tiles
Zelfklevend, Art.-No. 274-XXXX
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Bearbetningsanvisning – Floor Tiles
Självhäftand, Art.-No. 274-XXXX

Förberedelse
Batchnumren på baksidan av kartongen per design jämförs vid 
inköpstillfället.

	• Verktyg som behövs: Linjal / måttband, penna, universalkniv

	• Acklimatisering: förvara i 48 timmar i det rum där golvplattorna ska läggas

	• Temperatur: rumstemperatur från 20 °C till 22 °C

1

3 	• Limning av den första golvplattan.

	• Tryck först fast golvplattan i mitten, sedan 
kanten. Använd vid behov en oanvänd 
färgroller för bättre tryck.

	• Limma övriga golvplattor kant i kant, utan 
skarvar.

Förberedelse av underlag
1 	• Fyllning / utjämning av ojämnheter (> 0,5 mm), 

hål, sprickor, fogar (> 3 mm).

	• Avlägsna damm, smuts, fett, olja, gammalt lim 
och vax från underlaget.

	• Valfritt: Använd primer eller dubbelhäftande 
tejp för högre vidhäftningsstyrka.

4 	• Skär golvplattorna runt kanterna med en 
universalkniv.

Installation Rengöring och skötsel
2 	• Ta loss pappret på baksidan. 5 	• Vänta 5 dagar innan golvplattorna rengörs för 

första gången.

	• Rengör golvplattorna med en skurborste eller 
en fuktig trasa.

	• Obs! Undvik stående väta till varje pris.
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Forberedelse
Ved kjøp bør batchnumrene på baksiden av esken sammenlignes per serie.

	• Nødvendig verktøy: Linjal/målebånd, stift, kuttekniv

	• Akklimatisering: Oppbevares i 48 timer i rommet der gulvflisene skal 
legges

	• Temperatur: Romtemperatur 20 – 22 °C

1

3 	• Fest den første gulvflisen.

	• Trykk gulvflisen fast, først på midten, deretter 
på kanten. Du kan eventuelt bruke en ubrukt 
malerrulle for å få et bedre trykk.

	• Lim fast de neste gulvflisene kant i kant, uten å 
etterlate fuger.

Forberede underlaget
1 	• Ujevnheter (> 0,5 mm), hull, sprekker, skjøter 

(> 3 mm) bør fylles / sparkles.

	• Fjern støv, smuss, fett, olje, gammelt lim og 
voks fra underlaget.

	• Valgfritt: Bruk heftgrunning / primer eller 
dobbeltsidig tape for bedre vedheft.

4 	• Skjær til gulvflisene i kantområdene med en 
kuttekniv.

Legging Rengjøring og vedlikehold
2 	• Fjern papiret på baksiden. 5 	• Vent 5 dager før du rengjør gulvflisene for 

første gang.

	• Rengjør gulvflisene med en kost eller en fuktig 
klut.

	• Obs.: Unngå det blir værende igjen fuktighet.

Påføringsanvisning – Floor Tiles
Selvklebende, Art.-No. 274-XXXX
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Klargøring
Batchnumrene på bagsiden af kartonen skal kontrolleres i forhold til 
hinanden på købstidspunktet for hvert design.

	• Nødvendigt værktøj: lineal/målebånd, blyant, hobbykniv

	• Akklimatisering: opbevares i 48 timer i det rum, hvor gulvfliserne lægges

	• Temperatur: stuetemperatur på 20 °C – 22 °C

1

3 	• Limning af den første gulvflise.

	• Tryk først midten af gulvflisen fast, derefter 
kanten. Du kan eventuelt bruge en ubrugt 
malerrulle for at få et bedre tryk.

	• Lim yderligere gulvfliser fast kant mod kant. 
Der må ikke opstå fuger.

Klargøring af underlaget
1 	• Udfyld/udspartl ujævnheder (> 0,5 mm), huller, 

revner, fuger (> 3 mm).

	• Fjern støv, snavs, fedt, olie, gammel lim og voks 
fra underlaget.

	• Valgfrit: Brug primer eller dobbeltklæbende 
tape for højere klæbestyrke.

4 	• Skær gulvfliserne til i kanterne med en 
hobbykniv.

Lægning Rengøring og pleje
2 	• Fjern papiret på baksiden. 5 	• Vent 5 dage, før du rengør gulvfliserne første 

gang.

	• Rengør gulvfliserne med en kost eller en fugtig 
klud.

	• OBS: Undgå under alle omstændigheder 
stående fugt.
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Brugsvejledning – Floor Tiles
Selvklæbend, Art.-No. 274-XXXX
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Valmistelu
Kunkin mallin osalta on tarkistettava, että pakkausten takana olevat 
eränumerot vastaavat toisiaan.

	• Tarvittavat työkalut: viivain/mittanauha, kynä, mattoveitsi

	• Ilmastoon sopeutuminen: Säilytä 48 tuntia huoneessa, johon lattialaatat 
asennetaan

	• Lämpötila: Huonelämpötila 20 – 22 °C

1

3 	• Liimaa ensimmäinen lattialaatta.

	• Paina lattialaattaa ensin keskeltä ja sitten 
reunoilta. Vaihtoehtoisesti voit painaa laatan 
paikalleen käyttämättömällä maalitelalla.

	• Asenna loput lattialaatat puskuun niin, että 
niiden väliin ei jää saumojan.

Alustan valmistelu
1 	• Täytä/tasoita epätasaisuudet (> 0,5 mm), reiät, 

halkeamat ja saumat (> 3 mm).

	• Poista pöly, lika, rasva, öljy, vanha liima ja vaha 
pinnalta.

	• Valinnainen: Paranna tarttuvuutta käyttämällä 
tartuntapohjamaalia/pohjamaalia tai 
kaksipuolista teippiä.

4 	• Leikkaa lattialaatat reuna-alueilla 
mattoveitsellä.

Asennus Puhdistus ja hoito
2 	• Irrota taustapuolen paperi. 5 	• Puhdista lattialaatat ensimmäisen kerran 

aikaisintaan viiden päivän kuluttua.

	• Puhdista lattialaatat harjalla tai nihkeällä 
liinalla.

	• Huomio: Vältä seisovaa kosteutta.

Käyttöohje – Floor Tiles
Itseliimautuva, Art.-No. 274-XXXX
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Подготовка
При покупке определенного дизайна необходимо убедиться, что 
номера партий на обратной стороне коробки совпадают.

	• Необходимые инструменты: линейка или измерительная рулетка, 
карандаш, канцелярский нож

	• Акклиматизация: напольную плитку необходимо выдержать в 
помещении, где она будет укладываться, в течение 48 часов

	• Температура: комнатная, 20 – 22 °C

1

3 	• Приклейте первую плитку.

	• Прижмите ее сначала посередине, а затем 
по краю. Это лучше делать. 
неиспользовавшимся малярным валиком.

	• Приклейте остальные плитки, укладывая их 
кромкой к кромке и не оставляя стыков.

Подготовка поверхности

1 	• Заделайте или зашпаклюйте неровности 
(> 0,5 мм), дыры, трещины и стыки (> 3 мм).

	• Удалите с поверхности пыль, грязь, жир, 
масло, старый клей и воск.

	• Необязательно: чтобы увеличить адгезию, 
используйте грунтовку или двусторонний 
скотч.

4 	• Обрежьте плитку по краям канцелярским 
ножом.

Укладка Чистка и уход
2 	• Снимите бумажную подложку. 5 	• Первую очистку напольной плитки можно 

выполнять не ранее чем через 5 дней.

	• Подметите плитку щеткой или протрите 
слегка влажной тряпкой.

	• Внимание! Не допускайте застоя влаги.

Инструкция по установке – Floor Tiles
Самоклеящаяся, Art.-No. 274-XXXX
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Instrukcja obsługi – Floor Tiles
Samoprzylepna, Art.-No. 274-XXXX

Przygotowanie
W przypadku każdego wzoru, numery partii z tyłu kartonu powinny być 
sprawdzane w momencie zakupu.

	• Potrzebne narzędzia: linijka/ taśma miernicza, ołówek, nożyk tapicerski

	• Aklimatyzacja: umieścić płytki podłogowe na 48 godzin w pomieszczeniu, 
w którym będą one układane

	• Temperatura: temperatura pokojowa od 20 °C do 22 °C

1

3 	• Przykleić pierwszą płytkę podłogową.

	• Najpierw docisnąć środek płytki podłogowej, 
a następnie jej krawędź. Opcjonalnie można 
wykorzystać nieużywany wałek malarski, aby 
uzyskać lepszy nacisk.

	• Kolejne płytki podłogowe należy przyklejać 
krawędź do krawędzi, nie pozostawiając spoin.

Przygotowanie podłoża
1 	• Wypełnić / wyrównywać nierówności (> 0,5 mm), 

dziury, pęknięcia, spoiny (> 3 mm).

	• Usunąć pył, brud, tłuszcz, olej, stary klej i wosk 
z podłoża.

	• Opcjonalnie: użyć środka gruntującego / primera 
lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej, aby 
uzyskać większą siłę klejenia.

4 	• Krawędzie płytek przyciąć nożykiem 
tapicerskim.

Układanie Czyszczenie i pielęgnacja
2 	• Usuń spód papierowy. 5 	• Przed pierwszym czyszczeniem płytek 

podłogowych należy odczekać 5 dni.

	• Płytki podłogowe czyścić za pomocą miotły lub 
lekko wilgotnej szmatki.

	• Uwaga: koniecznie należy unikać zalegania 
wody.
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Příprava
U každého provedení je třeba při nákupu zkontrolovat čísla šarží na zadní 
straně krabice.

	• Potřebné nářadí: pravítko/pásmo, tužka, řezací nůž

	• Aklimatizace: Uložte materiál na 48 hodin v místnosti, kde budou 
podlahové dlaždice pokládány

	• Teplota: pokojová teplota 20 – 22 °C

1

3 	• Nalepte první podlahovou dlaždici.

	• Nejprve přitlačte střed dlaždice a poté její 
okraj. Podle potřeby můžete použít nový 
malířský váleček pro lepší přítlak.

	• Ostatní podlahové dlaždice lepte hranami 
těsně k sobě.

Příprava podkladu
1 	• Vyrovnejte nerovnosti (> 0,5 mm), vyplňte díry, 

praskliny, spáry (> 3 mm).

	• Z povrchu odstraňte prach, nečistoty, 
mastnotu, olej, staré lepidlo a vosk.

	• Volitelně: Použijte penetrační nátěr nebo 
oboustrannou lepicí pásku pro vyšší pevnost 
lepeného spoje.

4 	• U krajů nařežte podlahové dlaždice řezacím 
nožem.

Pokládka Čištění a údržba
2 	• Odstraňte zadní stranu papíru. 5 	• Před prvním čištěním podlahových dlaždic 

počkejte 5 dní.

	• Podlahové dlaždice zameťte smetákem nebo 
setřete vlhkým hadrem.

	• Pozor: Bezpodmínečně se vyvarujte trvalé 
vlhkosti.

Návod k instalaci – Floor Tiles
Samolepicí, Art.-No. 274-XXXX
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Príprava
Pri každom dizajne by sa pri nákupe mali zhodovať čísla šarže na zadnej 
strane škatule.

	• Potrebné nástroje: Pravítko/meracie pásmo, pero, rezací nôž

	• Aklimatizácia: Skladujte 48 hodín v miestnosti, kde sa kladú obkladačky

	• Teplota: Izbová teplota 20 °C – 22 °C

1

3 	• Nalepte prvú obkladačku.

	• Obkladačku zatlačte najskôr v strede, potom 
na okraji. Voliteľne môžete použiť nepoužitý 
maliarsky valček pre lepšie zatlačenie.

	• Prilepte ďalšie obkladačky od hrany k hrane, 
pričom nezostanú žiadne škáryn.

Príprava podkladu
1 	• Vyplňte / vyšpárajte nerovnosti (> 0,5 mm), 

diery, praskliny, škáry (> 3 mm).

	• Odstráňte z povrchu prach, špinu, mastnotu, 
olej, staré lepidlo a vosk.

	• Voliteľné: Pre vyššiu priľnavosť použite lepiaci 
základ / základný náter alebo obojstrannú 
lepiacu pásku.

4 	• Dlažbuv okrajových častiach zrežte nožom.

Pokládka Čistenie a údržba
2 	• Odstráňte papier zo zadnej strany. 5 	• Pred prvým čistením dlažby počkajte 5 dní.

	• Dlažbu čistite metlou alebo vlhkou handričkou.

	• Pozor: Bezpodmienečne zabráňte stojacej 
vlhkosti.

Návod na aplikáciu – Floor Tiles
Samolepiaca, Art.-No. 274-XXXX
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Pregătire
Pentru fiecare model, numerele de lot de pe spatele cutiei trebuie verificate 
în momentul achiziționării.

	• Instrumente necesare: riglă/ruletă, creion, cutter

	• Aclimatizare: se depozitează timp de 48 de ore în camera în care urmează 
să fie montate plăcile de pardoseală

	• Temperatură: temperatura camerei între 20 °C și 22 °C

1

3 	• Lipirea primei plăci de pardoseală.

	• Apăsați mai întâi pe centrul plăcii de 
pardoseală, apoi pe margine. Opțional, puteți 
utiliza o rolă de vopsit neutilizată pentru o 
presiune mai bună.

	• Lipiți muchie pe muchie următoarele plăci de 
pardoseală, fără a lăsa rosturi.

Pregătirea substratului
1 	• Umpleți / nivelați denivelările (> 0,5 mm), găurile, 

fisurile, rosturile (> 3 mm).

	• Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, uleiul, 
lipiciul vechi și ceara de pe substrat.

	• Opțional: Utilizați grund / primer sau bandă 
adezivă față-verso pentru o rezistență mai 
mare la lipire.

4 	• Tăiați plăcile de pardoseală la dimensiune în 
jurul marginilor cu un cutter.

Montare Curățare și îngrijire
2 	• Îndepărtați hârtia suport. 5 	• Așteptați 5 zile înainte de a curăța pentru 

prima dată plăcile de pardoseală.

	• Curățați gresia cu o mătură sau o cârpă 
umedă.

	• Atenție: Evitați cu orice preț umezeala 
persistentă.

Instrucțiuni de prelucrare – Floor Tiles
Autocolantă, Art.-No. 274-XXXX
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Подготовка
При покупка трябва да се сверят партидните номера на гърба на 
кутията за всеки дизайн.

	• Необходими инструменти: линеал/ролетка, молив, режещ нож

	• Аклиматизация: съхранявайте в продължение на 48 часа в 
помещението, в което ще бъдат положени подовите плочки

	• Температура: стайна температура от 20 °C – 22 °C

1

3 	• Залепете първата подова плочка.

	• Първо притиснете центъра на подовата 
плочка, след това от края. По желание 
можете да използвате неупотребяван валяк 
за боядисване за по-добър натиск.

	• Залепете следващите подови плочки ръб 
до ръб, без да допускате образуването на 
фуги.

Подготовка на основата
1 	• Запълнете / заравнете неравностите 

(> 0,5 mm), кухините, пукнатините, фугите 
(> 3 mm).

	• Почистете основата от прах, замърсявания, 
грес, масло, старо лепило и восък.

	• Опционално: използвайте грунд / праймер 
или двустранна самозалепваща лента за 
по-голяма здравина на залепване.

4 	• Изрежете по размер подовите плочки по 
краищата с режещ нож.

Полагане Почистване и грижа
2 	• Отстранете хартията от обратната страна. 5 	• Изчакайте 5 дни, преди да почистите за 

първи път подовите плочки.

	• Почистете подовите плочки с метла или 
влажна кърпа.

	• Внимание: непременно предотвратете 
наличието на постоянна влага.

Инструкция за обработка – Floor Tiles
Самозалепващо, Art.-No. 274-XXXX
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Előkészítés
Vásárláskor minden kivitelnél ellenőrizni kell a dobozok hátulján található 
tételszámokat.

	• Szükséges eszközök: vonalzó/mérőszalag, ceruza, vágókés

	• Akklimatizáció: tárolja 48 órán keresztül abban a helyiségben, ahol a 
padlólapokat lerakják

	• Hőmérséklet: szobahőmérséklet, 20 °C – 22 °C

1

3 	• Ragassza fel az első padlólapot.

	• Nyomja le a padlólapot először a közepén, 
majd a szélén. Opcionálisan használhat nem 
használt festőhengert a jobb odanyomás 
érdekében.

	• Ragasszon további padlólapokat egymás mellé, 
és ne hagyjon hézagokat.

Felület előkészítése
1 	• Töltse fel / ki az egyenetlenségeket (> 0,5 mm), 

lyukakat, repedéseket, hézagokat (> 3 mm).

	• Távolítsa el a felületről a port, szennyeződést, 
zsírt, olajt, régi enyvet és viaszt.

	• Nem kötelező: használjon (tapadásnövelő) 
alapozót vagy kétoldalas ragasztószalagot a 
jobb tapadás érdekében.

4 	• Vágja méretre a padlólapokat a szélen egy 
vágókéssel.

Lerakás Tisztítás és ápolás
2 	• Vegye le a hátlappapírt. 5 	• Várjon 5 napot a padlólapok első tisztítása 

előtt.

	• Tisztítsa meg a padlólapokat seprűvel vagy 
nyirkos ruhával.

	• Figyelem: ügyeljen arra, hogy elkerülje a 
tartós nedvességet.

Felhelyezési útmutató – Floor Tiles
Öntapad, Art.-No. 274-XXXX
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Priprava
Pri vsakem vzorcu je treba ob nakupu preveriti medsebojno ujemanje številk 
serij na zadnji strani škatle.

	• Potrebna orodja: ravnilo/merilni trak, pisalo, nož za rezanje

	• Aklimatizacija: 48 ur hranite v prostoru, v katerem bodo položene talne 
plošče

	• Temperatura: sobna temperatura od 20 °C do 22 °C

1

3 	• Nalepite prvo talno ploščo.

	• Talno ploščo pritisnite najprej na sredini, nato 
ob robovih. Po želji lahko za boljše nameščanje 
uporabite neuporabljen valjček za beljenje.

	• Preostale talne plošče nalepite od roba do 
roba brez fug.

Priprava podlage
1 	• Zapolnitev / izravnava neravnin (> 0,5 mm), 

lukenj, razpok, fug (> 3 mm).

	• S podlage odstranite prah, umazanijo, 
maščobo, olje, staro lepilo in vosek.

	• Izbirno: za večjo moč lepila uporabite temeljni 
premaz ali obojestranski lepilni trak.

4 	• Talne plošče z nožem ob robovih odrežite na 
ustrezno velikost.

Polaganje Čiščenje in nega
2 	•  Odstranite podložni papir. 5 	• Pred prvim čiščenjem talnih plošč počakajte 5 

dni.

	• Talne plošče očistite z metlo ali vlažno krpo.

	• Pozor: preprečite zastajanje tekočin.

Navodila za uporabo – Floor Tiles
Samolepilna, Art.-No. 274-XXXX
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Priprema
Za svaki dizajn, brojevi serije na stražnjoj strani kartonske ambalaže trebaju 
se podudarati pri kupnji.

	• Potreban alat: ravnalo / krojački metar, olovka, skalpel

	• Aklimatizacija: čuvajte 48 sati u prostoriji u kojoj se postavljaju podne 
pločice

	• Temperatura: sobna temperatura u rasponu od 20 °C do 22 °C

1

3 	• Zalijepite prvu podnu pločicu.

	• Podnu pločicu utisnite najprije po sredini, a 
zatim po rubu. Opcijski možete upotrijebiti 
neiskorišteni valjak za bojanje za bolje 
utiskivanje.

	• Zalijepite ostale podne pločice od ruba do 
ruba, pritom pazite da ne nastanu fuge.

Priprema podloge
1 	• Ispunite neravnine (> 0,5 mm), rupe, pukotine, 

spojeve (> 3 mm).

	• Uklonite prašinu, prljavštinu, masnoću, ulje, 
staro ljepilo i vosak s podloge.

	• Opcijski: upotrijebite ljepljivu podlogu / primer ili 
dvostranu ljepljivu traku za bolje prianjanje.

4 	• Podne pločice izrežite skalpelom u rubnom 
dijelu.

Polaganje Čišćenje i njega
2 	•  Uklonite papir s poleđine. 5 	• Prije prvog čišćenja podnih pločica pričekajte 

5 dana.

	• Podne pločice čistite metlom ili vlažnom 
krpom.

	• Pozor: obavezno izbjegavajte trajnu vlažnost.

Upute za obradu – Floor Tiles
Samoljepiva, Art.-No. 274-XXXX




